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第 1 章安全上のご注意 

1.1 本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、以下の警告および注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項が守ら 
れないとき、「感電」「火災」「故障」などが発生する場合があります。 

これによって人が負傷されたり、死亡につながる恐れがあります。また、万一「発火」「発煙」「溶解」などが 
発生した場合には速やかに本製品の利用を中止し、弊社サボートセンターへ連絡するようお願いいたしま 
す 0 


A 警告 

A 注意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、死亡につながる恐れが 
想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が負傷されたり、物的損傷を引き起こす 
恐れが想定される内容を示しています。 


△警告 


電源は AG 100 V (50 / 60 Hz ) 以外では絶対に使用しないでください。 

本製品と本製品の定格電カラベルに記載されている電圧■電流のものをお使いください。異な 

る電圧■電流でご使用すると発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となり 

ます。 


必ず付属の専用 AC アダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。 

本製品付属以外の AC アダプタ(または電源ケーブル)の使用は発煙、感電、火災、または製 

品の誤作動や故障のなどの原因となります。 

© 

AC アダプタ(または電源ケーブル)の取り扱いを守ってください。 

AC アダプタ（または電源ケーブル）に加熱や無理な曲げ、弓1っ張ったりするなどといった行為 

はしないでください。発煙、感電、火災、または製品の誤作動や故障などの原因となります。ま 

た、 AC アダプタ(または電源ケーブル)を抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。 


動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障 

などの原因となります。 


本製品を分解、改造しないでください。 

感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。また改造は法律で禁止されて 

います。 
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コンピュータの取り付け口に異物などが混入しているときは直ちに取り除いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

水止 

本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 

プ^ sS く 

煙が出たり、異臭がしたら直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 

そのまま使用することで、感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となります。 

漂 手禁止 

本製品を濡れた手で触れないでください。また事前に指輪、腕時計などの装身具を外してお 

いてください。 

これらの状態で本製品に触れると感電、火災、または製品の誤作動、故障などの原因となりま 

す。 


本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品が加熱し、感電、火災、または本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

( S ) 

触？ f 止 

雷のときは本製品や接続されているケーブル等に触れないでください。 

落雷による感電の原因になります。 

© 

本製品は一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にしてい 

ます。 

本製品は、物理的■論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的 

で本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 


金融機器、医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要 

求される用途には使用しないでください。 
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A 注意 


本製品を次のような場所での使用や保管はしないでください。 

• 直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

• 温度変化の激しい場所 

• 湿気やほこりの多い場所 

• 振動の多い場所や不安定な場所 

• 静電気が多く発生する場所 

• 油煙や湯気があたる場所 

• 腐食性ガスの発生する場所 

• 壁の中などお手入れが不可能な場所 

• 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 

S 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。 

本製品の誤作動、故障などの原因となります。 

ブ^ iS く 

移動させるときは AC アダプタ(または電源ケーブル)を外してください。 

必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してください。 

© 

お手入れの際は以下の内容に注意してください。 

• 電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 


定期的にデータのバックアップを行ってください。 

本製品のご利用にかかわらず、パソコンのデータのバックアップを定期的に取得してください。 

万一不測の事態が発生し、不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったときの回 

避策になります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、弊社では 

保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。 


RJ-45 ポートのある製品は、以下の内容に注意してください。 

RJ -45 ポートには電話線コネクタを差し込まないでください。本製品が損傷する場合がありま 

す。 
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■無線製品に関して 

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。 

• 本製品を心臓べースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でのご使用はおやめくださ 
しヽ。電磁障害を及ぼし生命の危険があります。 

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でのご使用はおやめください。機内での電子機器や無線機器の 
利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原因になる恐れがあります。 

• 本製品を電子レンジの近くでのご使用はおやめください。電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によ 
つて、無線通信が妨害される恐れがあります。 


■電波に関して 

本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業■科学機器、工場の生産ラインなどで使 
用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重複しているため、電波の干渉による無線通 
信の障害が発生する恐れがあります。 

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局が運用さ 
れていないことを確認してください。 

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波の干渉が 
発生したときは、速やかに周波数を変更するか使用を中止してください。 

• その他、本製品から移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波干渉など、何 
かお困りのことが発生したときは、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

• 本製品の電波の種類と干渉距離について 

2.4DS/OF 4 


2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DSOF : DS - SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40 m 以下を表します。 

■ ■ ■:全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が 
可能なことを表します。 
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■ご利用上の注意 

• 接続においては、 IEEE 802.1 In (2.4 GHz 帯）または IEEE 802.11 g> IEEE 802.1 1 b 無線 LAN その他の無線 
機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環 
境で使用した場合に接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする 
可能性があります。 

• 5.2 GHz 帯を屋外で使用することは、電波法により禁止されています。 IEEE 802.1 la は屋外で使用するこ 
とはできませんのでご注意ください。 

• 本書内に記載されている無線 LAN 規格における数値は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速 
度を示すものではありません。 

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を確認したものではありません。 

• 弊社は、無線機器によるデータ通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につき、一切の責任を負いま 
せん。 

• Bluetooth と無線 LAN は同じ 2.4 GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使用すると電波が干渉 
し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お 
使いの Bluetooth 、 無線 LAN のいずれかの使用を中止してください。 

■無線 LAN におけるセキュリティに関するご注意 

お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイント 
をご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってく 
ださい。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情 
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。その 
反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設 
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジットカード番号などの個人情報、メ 
ー ルの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す 
(情報漏洩）、特定の人物になりすまして通信し不正な情報を流す(なりすまし）、傍受した通信内容を書 
き換えて発信する（改ざん）、コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊)などの 
行為をされてしまう可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っ 
ていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生す 
る可能性は少なくなります。ただし、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 
場合があり、また無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご 
理解の上、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サ 
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ポートセンターまでお問い合わせください。セキュリティ対策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上やむを得な 
い事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じた損害に対する責任を負 
いかねます。 

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の 
判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。 
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1.2 おことわり 


■ご注意 

• 本製品の故障■誤作動■不具合■通信不良、停電■落雷などの外的要因、第三者による妨害行為などの 
要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの経済損失につきましては、当社は一切その責 
任を負いかねます。 

• 通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的■精神的損害につきましては、当社は一切 
その責任を負いかねます。 

• 本製品のパッケージ等に記載されている性能値(スループット）は、当社試験環境下での參考測定値で 
あり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアップ等により予告無く 
性能が上下することがあります。 

• ハードウェア、ソフトウェア(ファームウェア）、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

• 本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、お客様ザー 
ビスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。 

• 一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要になります。 

• 通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定してい 
る場合がありますので、通信事業者との契約内容をご確認ください。 

• 輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

• 本製品は日本の国内法（電気用品安全法■電波法等）のもとで利用可能な製品であるため、別途定める 
保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。また、本製品ご利用の際は各地域 
の法令や政令などによって利用の禁止や制限がなされていないかご確認してください。 

• 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

■著作権等 

• ユーザーズ■マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社に帰属します。ユ 
—ザーズ■マニュアルの記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

• ユーザーズ■マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどございましたら、弊社までご連絡ください。 

• ユーザーズ ■マニュアルの 記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 
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■電波に関するご注意 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装 
置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信妨害を起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

VCCI-B 


■ RoHS 対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小限に抑えることを 
目的とし、プラネックスコミュニケーシヨンズでは、 EU ( 欧州連合）の RoHS 指令準拠を始めとし、環境汚染物質 
の削減を積極的に進めております。 
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第 2 章はじめに 


2.1 本製品の特長 


今 3 G モノ《イル通信端末対応 

各キャリアの豊富な 3 G モバイル通信端末に対応しています。光回線が導入できない場所でも USB 接続型 
の通信端末と組み合わせて Wi - Fi 環境を構築可能です。本製品へ 3 G モバイル通信端末を接続することで、 
固定回線の契約が必要なくインターネット環境を構築することが可能になります。 


自宅でインターネット 



外出先でインターネット 




iPNooe 

パソコン 


有線インタ_ネット回線が無い環境でもモパイル通信纖末を共有して 

インターネットが利用できる！ 


今場所を選ばずに設置可能 

3 G モバイル通信端末を使用してインターネットへ接続するため、ケーブル配線を必要とせず簡単に Wi-Fi 
環境を構築することができます。また、コンパクトサイズで設置場所の自由度が高く場所を選ばずにお使い 
いただけます。 


3G モパイ磡通儻埔隶 



MZK - MR 1 I 50 
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今セキュリティ設定をスイッチでワンタッチ切り替え可能 

本製品背面にあるスイッチを使用して、 SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のような環境 
でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード ) を変更できます。面倒なブラウザ経由での設定 
は不要です。 


せキユリテイスイツチ 
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2.2 同梱物 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 



□ AC アダプタ 



□ 有線■無線接続ガイド 
□ 設定ガイド 



□ 安全に関する説明書/保証書 


※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 
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2.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本製品上面 


USB ホ 。 -卜 



名称 

機能説明 

USB ポート 

3 G モバイル端末を接続します。 


※ 3 G モバイル端末の対応情報は、本製品の製品べージを参照してください。 


http :// www . planex . cojp / product / router / mzk - mrl 50/ 
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本製品前面 


LAN ランプ Reset ボタン 



WPS ボタン Wireless/WPS ランプ 

Status ランブ Internet ランプ 


名称 

機能説明 

WPS ボタン 

「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色に点灯するまで、5秒以上 WPS ボタンを押すと、 

WPS (無線 LAN 簡単設定機能)接続が有効になります。 

※操作方法は、「6.4.7 WPS の設定」を参照してください。 

※ WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュリティの初期設定が書き 

換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで 

無線 LAN 接続にご使用ください。 

※複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて 「 SSID : ap - pc -## 

• •••」、「暗号化キー：12345678」をそれぞれ設定してください。 

Reset ボタン 

本製品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。 

(操作方法） 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品前面の 「 Reset 」 ボタンを6秒以上長押しします。 

3. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが点滅したら、「 Reset 」 ボタンから手を離しま 

す。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了 

です。 
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(ランプの名称とはたらき) 


名称 

色 

機能説明 

Status ランプ 

緑 

点灯 

本製品が起動している状態です。 

点滅 

初期化を実行している実行している状態です。 

消灯 

本製品の電源がオフの状態です。 

Internet ランプ 

緑 

点灯 

Internet ポートに LAN ケーブルが接続されている状態です。 

点滅 

データを送受信している状態です。 

消灯 

Internet ポートに LAN ケーブルが接続されていない状態で 

す。 

LAN ランプ 

緑 

点灯 

LAN ポートに LAN ケーブルが接続されている状態です。 

点滅 

データを送受信している状態です。 

消灯 

LAN ポートに LAN ケーブルが接続されていない状態です。 

Wireless/WPS ランプ 

緑 

点灯 

無線 LAN 機能が有効です。 

点滅 

無線 LAN でデータを送受信している状態です。 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 

赤 

点灯 

本製品が起動している状態です。 

点滅 

WPS 接続を試みている状態です。 
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本製品背面 



名称 

機能説明 

セキュリティスイッチ 

SSID (ネットワーク名）間の通信をコントロールします。 

使用方法は「1.5セキュリティスイッチについて」を参照してください。 

LAN ポート 

ご使用の口ーカルエリアネットワークと接続します。 

Internet ホート 

ご使用のインターネット回線に付属の LAN ケーブルで接続します。 

電源端子 

付属の AC アダプタを接続します。 
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2.4 工場出荷時の設定値 

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


名称 

設定値 

ユーザ 名（ログイン ID ) 

admin 

パ スワード 

password 

IP アドレス 

192.168 .111.1 

ネットワーク名 （ SSID ) 


Model Name ： MZK - MR 150 

C/M . Node ID 

S/N _ [ BSSID ] - 

■ 

出荷時 設定 値 

ドメイン名： 


(乂 

r 


ユーザ名: admin 



スワード: passwor 

イン SSID の無線 LAN セキュリティ） 


(マルチ SSID の無線 

LAN セキュリティ） 

r 

暗号化キー 

12345678 

なし 

認証方式 

WPA 2 

- 

暗号化方式 

AES 

- 

キ ー フォ ー マッ ト 

パ スフレー ズ 

- 


※本製品背面のラベル内にある 「 SSID 1 」、「 SSID 2」 をご確認ください。 
※「•••••籲」が製品ごとに異なります。 
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2.5 セキュリティスイッチについて 


本製品背面にあるセキュリティスイッチを使用して、 SSID 間の通信をコントロールすることができます。次のよう 
な環境でスイッチを切り換えて Separate mode (セパレートモード)を変更します。 



OFF 

SSID 間での通信が可能。グループ A / B 間の通信が可能です。 

Separate ON 

SSID 間での通信を遮断。グループ A / B 間の通信は不可能です。 

同じ SSID 内での通信は可能です。（例：グループ A 内の パソコン 同士） 

Separate ON + 

Security ON 

「Separate ON 」 の状態で、 SSID の通知を無効にします。 
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第 3 章:インターネットの設定 

3.1 インターネット回線を接続 

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。 

本製品を通信機器とインターネットに接続する方法はそれぞれ、有線と無線の2つがあります。無線でインターネ 
ットに接続する場合は、本製品に 3 G モバイル通信端末を USB 接続します。 

3 G モパイル通信端末を接続することにより、インターネットと通信機器の両方に無線で接続する事が可能ですが、 
本マニュアルではどちらも有線で接続する方法を説明します。 


3 G モバイル通信端末を使って本製品をインターネットに接続するとき 
=»「3.1.1 3 G モバイル端末を接続」へ 


LAN ケーブルを使って本製品をインターネットに接続するとき 
=»「3.1.2インターネット回線を接続」へ 
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3.1.13 G モパイル端末を接続 


ここでは、 3 G モバイル端末を接続する方法を説明します。 

1. 本製品背面のセキュリティスイッチが 「 OFF 」 側になっていることを確認します。 

※ 「 Separate 」 または 「 Security 」 になっているときは、 「 OFF 」 側に切換えてください 0 



2. 本製品上面の USB ポートと 3 G モバイル端末を接続します。 



3. 付属の AC アダプタを本製品背面の電源端子とコンセントに接続します。 


1 | PCfMIA | 


本製品背面 



0 0 
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4. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが点灯、 「 Internet 」 ランプが点滅、 「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色から緑色に点灯 
することを確認します。 

本製品前面 



※ランプが点灯または点滅しない場合は、 3 G モバイル端末及び、 AC アダプタがしっかりと挿し込まれているか 
確認してください。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 

5. 設定用パソコンまたは iPhone を起動します。 
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3.1.2 インターネット回線を接続 

ここでは、インターネット回線を接続する方法を説明します。 

1. 本製品背面のセキュリティスイッチが 「OFF」 側になっていることを確認します。 

※ 「 Separate 」 または 「 Security 」 になっているときは、 「OFF」 側に切換えてください0 



2. モデム※をオフにします。 

※モデムとは、プロバイダや回線事業者から、レンタルされている機器をここでは指します。 

例: ADSL モデム、ケーブルモデム、終端装置 （ONU_CTU) など 
※インターネットマンションやホテルでインターネットの接続をするときは、手順3に進んでください。 


3. 付属の LAN ケーブルを使って、本製品の 「Internet ポート」にインターネット回線を接続します0 




國 

w 議 


本製品背面 


レ 


インターネット回線 




インターネット回線の接続とは“ • 

お使い®琨頃により、接続方法が異なります。 
以下を参考に揺続してください。 


通信機器があるとき 




i LAN ポート 
に接続 




LAN ケープル 


通信機器〔モデムなど！ 


有鼴ルータがあるとき 


I 本®^の internet ボートに接続] 


E-im 


LAN ポート 
に接蘇— 


j ' r - 。ず 


纖ルー^ケ - プル I 棚 S の 1 ntemi 


郝-卜に— il 


インターネットマンションやホテルのとき 


インタ-ネツト 

酬 




LAN ポートに接親| I 


LAN ケー ブル 


I 本の Internet ボ 1 


^ ] 

トトに攤| 
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4. モデムの電源をオフのときは、オンにします。 


5. 付属の AC アダプタを本製品背面の電源端子とコンセントに接続します。 



6. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが点灯、 「 Internet 」 ランプが点滅、 「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色から緑色に点灯 
することを確認します。 



※ランプが点灯または点滅しない場合は、 LAN ケーブル及び、 AC アダプタがしっかりと挿し込まれているか確 
認してください。 

※ランプが点灯して2分程お待ちいただいてから、次の手順に進んでください。 

7. 設定用パソコンまたは iPhone を起動します。 
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3.2 インターネット回線を接続 


本製品に、パソコンや iPhone を接続します 0 
該当する項目を参照してください。 

> iPhone や iPad を無線 LAN で接続するとき . 「3.2.1 

> Windows 7のパソコンを無線 LAN で接続するとき . 「3.2.2 


> Windows Vista のパソコンを無線 LAN で接続するとき… 「3.2.3 


> Windows XP のパソコンを無線 LAN で接続するとき…… 「3.2_4 

> Mac OS X のパソコンを無線 LAN で接続するとき . 「3.2.5 

> 無線 LAN アダプタを使用して接続するとき . 「3.2.6 

> WPS 機能と使用して無線 LAN 接続するとき . 「3.2.7 

> ノ《ソコンを有糸泉 LAN で接続するとき . 「3.2.8 


iPhone - iPad 」 

Windows 7 J 

Windows Vista 」 

Windows XP 」 

Mac OS X 」 

無線 LAN アダプタを使用する」 
WPS ボタンを使用する」 

有線 LAN で接続」 
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3.2.1 iPhone-iPad 


1. iPhone - iPad のメインメニューより「設定」をタッチします 0 



2. 設定メニューの 「 W 卜 Fi 」 をタッチします。 


機内モ_ド 


[自 

つ 

m キ r_J ァ 

SollBank > 

ktf | データの取■方法 

プ，シュり 


HI サウンド 

> 

さ 

> 

— 置)& 

> 


3. Wi - Fi を ON にします。 



ワイヤレスネ y トワーク苷进択 . 

ap-pc 


a 分0 


Wi-Fi ネットワーク 


SM 琴 0 

琴固 凾 I 
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4. 「ワイヤレスネットワークを選択」にて、 rap - pc - 


」をタップします。 


sff ネットワーク 


Wi-Fi 

ワイヤレスネットワーク苷进択 


I ap-pc-t 


fl 节 


D 


A ? 6 

a ? e 


その ft... 


接嫌を確認 

既知®キットワークに p _) 的に接较 
します，_のネヴトワークがない 
場合は、和しいネ_ノト9ークに擬於 
する稱亿が要求 anj ■す t 




□本!! a に初期設定されて U る SSID 
(ネットワーク名）は.本製 ffiEB® ラぺ 
ルに E_ されています。 



□「••拳争争拳」©部分は製 S 每Iこ 


5. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 

(2) 「 JOIN 」 をタップします。 


パスワード入力 



[ 


パスワ_ド 


〕 


⑴ 


： 


Qjwi^j^Tivi^hj O P 

中 i D l ㈣ Glli l J jK| L 


〇 0 


fipace ( 2 ) 




6. 手順4でタップしたネットワーク名 （ SSID ) の左に、チェックマーク（ ） が表示されていることを確認します。 


以上で接続は完了です。 
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3.2.2 Windows 7 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 


⑴「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「インタ ー ネットへの接続」をクリックします。 



► コントルバネル ► 


Kg 合 

\ p >M 


3ンピユ _ ターの 設定 奄蠲 _します 

タスク 1 T ばや<換柔 T 蚤には，カテゴ 1 Jt ク 1 J ック T るか、携栗ポックスを使用します, 


シス？ムと W ユリ？ィ 
Wp コンビユ-夕-娜 mu 涊 
パ少クァッブ瓣成 
閜題^尾と般濟 


叫 




ホームクループと吳有に M ¥る才7シ a ン 


絶 


ユーザーァカウントと 
定 

•ュー ザ ー ァヵゥン f 
• 任罡のユ_ザ_へ成 
セツトァップ 




デスクトガブ®カスタ 
テーマの変更 
デスクトジプの?#展取 

困匪の li 傲度の聚 g 


] 八ー ドウ I アとサウンド 
デバィスとプリンタ-®^ 

テパィス腿 M 
プロジェクターへの裱枝 
芬通で使うモピ LI デイ段定の乳空 


昧 It 、 S 語、および地! 
, W 丰ーポードまたは入力: 
表示 S 匿®变更 


I 龜 


コンビユータ_©嘛|^ 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」—「ネットワークに接続」をク 
リックし、手順4に進みます。 

※コント ロール パネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」—「ネットワークに接続」をクリッ 
クし、手順4に進みます。 


3. 「ワイヤレス ( W ) 」をクリックします。 


会■レポ ー [_^_>_^JkSy 


V J 4»インターネヴトへの播^ 


どのよ.ラな方法で後挠し栗 T か？ 


jd ワィヤレス ( W ) 
フイセレスル-夕- 

' フイ V レス本少トフーク1視甲して_し卖 y 




ブロードパンド ( PPP 0 E )( R ) 

ユーザー名とフードが必要な DSL またはケープ y ほ使つて接枝します 


a ダイヤルアかプぬ） 

タイヤルアグブモテムまたは ISDN を®用して报资しま 


こつしての拽明苤表5しま t 


J 


32 




























4.(1) rap-pc - ••••••」 を選択します。 

⑵「自動的に接続する」にチェックを入れます。 
(3) 「接続」をクリックします。 


接続されていません T 。 



接続は使用可能です 



ワイヤレスネツトワーク接続 九 

三 


⑴ 


[ffl 自動的に接続する 

[( imiQ )1 

— 1 

⑵ 

⑶ ，冰 

1 

1三: 

ネットワークと共有センター迓 H く 



□本*! a に初期設定きれて U 备 SSID 
(隼 ッ トワー々名）は.本製 a 底圖のラぺ 
ルに e 載されています。 



□「•••♦拳*」の部分は製 s 每に 
» な y ます。 


※「叩- pc-•• ••籲•」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面右上の更新ボタンをクリックしてください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 


5. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 

(2) [0K] をクリックします。 
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6.(1) システムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」のアイコンをクリックします。 
(2) 「接続」と表示されていることを確認します。 


現在先： 




ap - pc -#___ 參書 

口ーカルとインターネットアクセス 


フイ "17 レスネ^トフーク接 II 

ap-pc-______ 


「醮 ，’ iflj 

⑵扁 


_ ネットワークと共有センター迕問く _ 

T - 〇 ^— - T 


※「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されている 
か確認ください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


7. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。 

※「ネットワークの場所の設定」画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 
※「ネットワークの場所の設定」画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリ 
ックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 
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3.2.3 Windows Vista 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 


⑴「スタート」をクリックします。 
⑵「接続先」をクリックします。 


Windows M&dia Pisyer 


Pf|| WirndOwS フ育卜丰节弓"」一 


¢ 2 ) 



Wirtdows Live Messertger タウンロード 



Windows DVD メーカー 
Windows 芝ーデインクスペース 


二!ントパネ>1レ 
IS 定のプ□クラム 
ヘルプとサボート 




¥ぺての: 7 G クラム 

ノ 









2. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 
(1) rap - pc -••••••」を選択します 0 

⑵[接続]をクリックします。 



※「叩-口〇-######」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面右上の更新ボタンをクリックしてください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 
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3. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 


⑵ [0 K ] をクリックします。 



〇 ィ 卜^^ 

- ，呀切トフー 1 ? t : キユィ本一寞姐 U フレーズ4入办して<だ？い 
本たレ■ズは■年令卜つ•ク1 C ，トア，プし t 個电史 


车一噘た法1 1 ス7レ-;^: 

. —H 


□ j U 7- 卜^ FSfl 吞す^叨 


⑴ 




- - T - 1 (trtt ， 卜9ーク!^が«存 れ? E J5B 

M * は.を句ド9イ？ t _ 入レ t 4 だ苜ぃ. 




成 


4.(1)「 ap - pc -••••••に正しく接続しました」と表示されることを確認します。 

⑵「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。 
(3) [閉じる]をクリックします。 




J ； Z *30¥^ 卜つーク S 隹渾し 《 T [5> 

E zm^tB №1 こ HW レ t ftl ) 


抑 
⑵ 


⑶ 


I »じ叫 


※「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、もう一度手順1から接 
続してください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


37 






































5. 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。 


卜7—ク^痄_5：■穿 


リ A 不: y a - 

a し卜つ，クして■白!^に 


-■ ^關 


^ 挪咖讲 . 帥加ね4卿味 

— バイス最_*:5でき¥言 ■ 


^ P 9 bi t . 目労® n > ビュータ liMErc 

J t . 场の]ンビュータ枝デバイ■ス 4 嗛 wrsJt . 


xjf . ]_ t 一を.ヴブ.インターネゃ 
して、 L &# fr : こ«民し厲甘，松めコンピ；1ータ汗/ [イ， 4 fics 


h 1 ^- ，イ■コン S 丹叉し ST 



車サン1；ル 


※「ュ-ザ-アカウント 制御」の画面が表示されたら、[続行]をクリックし、次の画面で[閉じる]をクリックしま 
す。 

※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 

※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されてい 
る内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 
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3.2.4 Windows XP 


※ 内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」に 
してください。操作方法がご不明なときは、各メーカーの取扱説明書を参照してください。 

※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、各メーカー 
の取扱説明書を参照してください。 

1.(1) 「スタート」をクリックします。 

(2) 「コントロールパネル」をクリックします。 
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2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 



※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進んでください。 
3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 




コントロールパネルを選んで実行します 

Windcwif ：|ipdia Qmwnct ?r-YPO#—Jl 

ザ ゆ 末ひ- 5 t， トア，，ルザ 


5 


和ゆク關 


*>np レ x 


t ? 卜 o イザ 


4.(1) 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。 

⑵「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。 


7 HA 汜 _*1[1 
G 駡ぃ d 


It - r ^ WU こ人り凶，-ル 


* ゆ败;》卜7,フす5 

•織 

_fT セレス 

蠓 fm 湖 

、 敗す 5 

Q こ®办 


圆¥ 


I 技籾りけ砂 


Q 回问 


ft 




卿 


⑴ 


ffTLfflEE Fbmily PCE-E 


1^ x ] 

| KyB ^ Ii 3 SPSm 


^ a - hbiHJ ^ lSt £) 

名! TfflU 够 
細ティ炒 
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5. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 
(1) rap - pc -••••••」を選択します 0 

⑵[接続]をクリックします。 




に初臓定されてい冬 SSID 
(ネヴトワー々名）は 本製®® ラべ 
ルに E 釀されて t 埭す。 



□「♦♦♦♦争*」の部分は製 S 每に 

* な 1 す。 


※「叩-口〇-######」が表示されないときは、以下の操作をしてください。 

-画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。 
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6. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 
⑵[接続]をクリックします。 



7. 「接続」と表示されていることを確認します。 



※「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちいただいてから、もう一度手順1から接 
続してください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 

以上で接続は完了です。 
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3.2.5 Mac OS X 


※Mac OS X 10.5の画面を使って説明しますが 、 Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。 
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。） 

(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 

⑵ 「 AirMac を入にする」をクリックします。 



※「 AirMac を切にする」と表示されているときは、手順2へ進んでください。 

メニューパーに 「 AirMaa _ 」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。 

① 画面左上のアップルメニュー里をクリックします。 

② 「システム環境設定」をクリックします。 

③ 「ネットワーク」をクリックします。 

④ ネットワーク画面左の 「 AirMac 」 をクリックします。 

⑤ ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。 

( 0 メ ニュー 八一 〖こ AirMa [©状況を表示 ) ( 詳細 ... © 

こはカギをクリックします P r アシスタント...;）〃元に戻すヽ’/適用 

⑥ 画面を閉じ、上記の手順1に戻ります。 
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2. 本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 
⑵ rap - pc - ••••••」をクリックします。 


ap - pc — 



aD - qame-j 


0 木 2:22 a 

TrMac をスキヤン中... 

AirlMac を切にする 

ネツトワークが選択されていません 

a 

a 
a 

• •ち a 

• - a 

- a 

• a 

ほかのネットワーク[こ接続... 

ネットワークを作成... 

11 ネットワーク ” 環境没定を開く ... 


コ⑵ 



□本 sa に初期設定きれて u 豢 ssid 
(ネットワ-々名)は本製《底圖のラぺ 
.ルに E 載されています。 



□「♦•拳♦鲁参」の部分は製 S 每に 
« な y ます。 


※ rap - pc - •••••書」が表示されないときは、もう一度メニューバーの 「 AirMac 」 をクリックしてください。 


3. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 

(2) [0 K ] をクリックします。 



ネットワーク“ ap-po •- ■■には WPA パス 1 7 -ド 
が必要です。 


バスワード 

⑴ 


□バスワ_ドを表示 
0このネットワークを記憶 ⑵ 


( キャンセル） 
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4.(1) 画面右上のメニューバーの 「 AirMac 」 をクリックします。 

(2) rap - pc -######※」の左に、チェックマークが表示されていることを確認します。 
※「•••••春」は製品ごとに異なります。 



以上で接続は完了です。 


45 











3.2.6 無線 LAN アダプタを使用する 

お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、以下の本製品の初 
期値の内容を設定して接続してください。 

※設定を始める前に、あらかじめ無線 LAN 子機のソフトウェアやユーティリティをパソコンにインストールし 
ておいてください。 

【本製品の初期値】 


ネットワーク名 （ SSID ) 


ap - pc - 



□幕® ffi に初期殺定されて U る SSID 
(ネットワーク名)は.本製®®,圓のラぺ 
ルに E 載されています。 



□「••♦♦拳*」©部分は製 S 每【こ 


暗号化キー 


12345678 


認証方式 


WPA 2 


暗号化方式 


AES 


キーフオーマツト 


パ スフレー ズ 


以上で接続は完了です。 
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3.2.7 WPS ボタンを使用する 


ご利用の無線 LAN アダプタが WPS 機能に対応している場合は、以下の手順を行ってください。 

※ WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュリティの初期設定が書き換わる為、本紙記載の暗号 
化キーでは接続できません。 1 台のパソコンで無線 LAN 接続にご使用ください。 

※複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて 「 SSID : ap - p C -#### •籲」、「暗号化キー： 
12345678」をそれぞれ設定してください。 


1. WPS 対応の無線 LAN 子機を取り付けたパソコンを用意し、本製品とパソコンの電源がオンになっていることを 
確認します。 



1 ® 

-4 ♦匿: 


2 . 


—本製品前面の 「WPS ボタン」 を、 
「 Wireless / WPS 」 ランプが赤色に 
点灯するまで押します。 （5 秒以上） 



「 Wireless / WPS 」 ランプが緑色と 
赤色で交互に点滅します。 

2分以内に次の手順を行ってくだ 
さい0 



3. 無線 LAN 子機の 「 WPS ボタン」、または接続ユーティリティ上の 「 WPS ボタン」を押します。 

※ WPS のボタンの有無や位置、設定方法については、各機種ごとに異なります。詳細は各無線 LAN 子機の 
取扱説明書をご確認ください。 

※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


以上で接続は完了です。 
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3.2.8 有線 LAN で接続 


※本製品にインターネット回線を接続したときは、 LAN ケーブルがもう一本必要になります。別途用意してくださ 
い0 

1. パソコンをオフにします。 



2. 本製品の LAN ポートと、パソコンの LAN ポートを別途用意した LAN ケーブルで接続します。 



※し八问ポー トとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きい ポー トのことを指します。 


48 




































3. パソコンをオンにします。 



※ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。 


4. 本製品前面の 「 LAN 」 ランプが緑色で点灯または点滅することを確認します。 



点灯または点滅 


以上で接続は完了です。 
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3.3 本製品の設定 

ここでは、本製品の設定を行います。 


3 G モバイル端末を接続したとき 

=>「3.3.1 3 G モバイル端末の設定」へ 


インターネット回線を接続したとき 

=>「3.3.2インターネット回線の設定」へ 
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3.3.13 G モパイル端末の設定 


ここでは、 3G モバイル端末を接続したときの設定方法を説明します。 

1. WEB ブラウザを起動します。 

2. アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、 く Enter 〉 を押します。 


邊 Login - 

iu 


Windows Internet ヒ xplorer 




192 . 168 . 111.1 


ファイル ( F ) 編集 〔 E ) 表示 ( V ) お気,:. 


3. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0K をクリックします。 

(1) ユーザ名：半角英数で 「admin」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「 password 」 （ピ ー■エー■エス■エス ■ダブ リュー■才一■アール ■ディ ー ) を 入力 

(3) [ログイン]をクリックします。 

We Network your Entertainm ent 



ユーザ名 ： G 

1 (1) 

パスワード ： ■ 

」⑵ 

い クィン J 

(3) 


4. 設定画面が表示されるるので、「クイックセットアップ」をクリックします。 


クイックセットアップ 
ipIS 定 
無線 LAN 
ファイアウォール 
システム管理 
ステータス 
再起動) 
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5. 「 WAN 接続タイプ」で 「3 G 通信端末」を選びます。 


WAN 接続タイプ： _ Ethernet ボート ト I 


Ethernet ポート 


[3G 通信端末 


6. お使いの 3 G モバイル端末に合わせてキヤリアを選び、[終了]ボタンをクリックします。 


キャリア： 

PIN コード： 

PIN コード■再入力： 

APN {アクセスポイント名}: 
ユーザ名： 

パスワード： 



電話番号: 


※通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。インターネット 
に接続しないときは、本製品の電源をオフにしてから 3 G モバイル端末を取り外して、接続を切断してくださ 
い0 

※ご契約が定額データブランであっても、以下のような誤った設定により従量制で通信し別途パケット通信料 
が請求される場合があります。ご注意ください。 

例 DNTT ドコモの 3 G モバイル端末を本製品に接続し、「キャリア」の機種選択にて 「 EMOBILE 」 を設定し 
たとき。 

例 2) NTT ドコモの 3 G モバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電話番号」に 
「*99*林1#」を設定したとき〇 

※町丁 ド コモの 「定額データブ ラン」 をご利用時でも、他の従量制データ通信 ザービス や国際口ー ミン グをご利 
用されるときには定額通信の対象外となり、別途 NTT ドコモから通信料が請求されます。ご注意ください。 
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7. 「設定の変更に成功！」と表示され、本製品が再起動します。 


設定の変更に眩功1 

設定を通用中です。しばらくお持ちください：100秒…. 


8. 再起動が完了したら、設定画面のログイン画面に戻ります。 

本製品の再起動が完了したあとに、 WEB ブラウザが エラー 表示したときは… 

※インターネット接続するまで時間がかかるときがあります。2分程お待ちいただいてから、ブラウザの更新ボ 
タンをクリックしてください。 

※設定に使用したパソコンが、別の無線 LAN ルータと無線 LAN 接続しているときは、切断してください。 


以上で設定は完了です。 「3.4接続状況を確認する」 へ進んでください。 
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3.3.2 インタ _ ネット回線の設定 

ここでは、インターネット回線を接続したときの設定方法を説明します。 

1. WEB ブラウザを起動します。 

2. アドレス欄に IP アドレス「192.168.111.1」を入力し、く Enter 〉 を押します。 


邊 Login - 

iu 


Windows Internet ヒ xplorer 




192.168 .111.1 


ファイル (F ) 編集 〔 E ) 表示 ( V ) お気,:. 


3. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

(1) ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「 password 」 （ピ ー■エー■エス■エス ■ダブ リュー■才一■アール ■ディ ー ) を 入力 

(3) [ログイン]をクリックします。 

We Network your Entertainm ent 



ユーザ名： G 

1 (1) 

パスワード ： ■ 

」 ⑵ 

い クィン J 

(3) 


4. 設定画面が表示されるるので、「クイックセットアップ」をクリックします。 


クイックセットアップ 
ipIS 定 
無線 LAN 
ファイアウォール 
システム管理 
ステータス 
再起動) 


5. 「 WAN 接続タイプ」で 「 Ethernet ポート」を選びます。 
WAN 接続タイプ： _ Ethernet ボート ト1 


Ethernet ポート 


[3G 通信端末 
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6. インターネット接続のタイプを 「 PPPoE 」 「固定 IP 」 「 DHCP 」 のいずれかから選びます。 


【 DHCP 】 のとき 

接続タイプから 「 DHCP 」 を選びます。 


Ethe rnetTfi —卜の 設定 

接続タイプ： [ DHCP ▼ 


【 PPPoE 】 のとき 

⑴接続タイプから 「 PPPoE 」 を選びます。 

⑵プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力します。 
⑶プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 


Ethe rne 邱一卜の設定 

接続タイプ： I PPPoE -1 (1) 


⑵ 

⑶ 


ユーザ名： 
パスワード: 


【固定 IP 】 のとき 

(1) 接続タイプから「固定 IP 」 を選びます。 

⑵プロ /《イダから指定された IP アドレス(例:1 72.1.1.1) を半角英数で入力します。 

⑶プロバイダから指定されたサブネットマスク(例:255.255 .255.0) を半角英数で入力します。 
⑷プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイ(例:172.1 .1.254) を半角英数で入力します。 
(5) プロバイダから DNS が指定されているときはアドレスを半角英数で入力します。 


Ethe 「⑽沛ートの設定 
接続タイプ： 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 
DNS: 



⑵ 

⑶ 

⑷ 

⑸ 
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7. 「設定の変更に成功！」と表示され、本製品が再起動します。 

8. 再起動が完了したら、設定画面のログイン画面に戻ります。 


以上で設定は完了です。 「3.4接続状況を確認する」 へ進んでください。 


56 



3.4 接続状況を確認する 


ここでは、インターネット接続状況を確認する方法を説明します。 


1 .WEB ブラウザのアドレス欄に IP アドレス 「 http :// www . planex . cojp 」 を入力し、 く Enter 〉 キーを押します 0 



■:•争 http: //www, planex.oo.]p/| 


2. 弊社のホームページが表示されていることを確認します。 

mi a 〇 お IB 合せ窓口 〇 English OTaiv 

COMMUNICATIONS INC 1 



以上で設定は完了です。 
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第 4 章 : DS /DS Lite / PSP を接続する 

本製品に、ゲーム機やスマートフォンを接続します。 


該当する項目を参照してください。 

> Wii を接続するとき . 「4.1 WiiJ 

> PS 3 を接続するとき . 「4.2 PS 3」 

> DSi/DSi LL を接続するとき . 「4.3 DSi/DSi LL 」 

> DS/DS Lite を接続するとき . 「4.4 DS/DS Lite 」 

> PSP を接続するとき . 「4.5 PSPJ 


> ギャラクシータブを接続するとき…… 「4.6ギャラクシータブ」 


※本手順では工場出荷時の設定情報でご説明しています。 SSID (ネットワーク名）や無線 LAN セキュリティを 
変更したときは、変更した情報で設定してください。 
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4.1 Wii 


7. Wii メニュー画面で 「 Wii 」 を選びます。 




Wi 咖 W 

7dnuamw 









9. 「Wii 本体設定1」の画面で右方向キーを押して 「Wii 本体設定2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。 



10. 「接続設定」を選びます。 
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11. 「接続先 1 〜3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。 




13. 「アクセスポイントを検索」を選びます。 



14. アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、 「0 K 」 を選 
びます。 


60 



























15. 検索結果から、 rap - game -#### •參」を選びます。 


※「•••••暴」は製品ごとに異なります。 

※「 ap - game -••••••」が表示されないときは、「再検索」を選んで、再検索してください。 





□本製 S (こ初期設定されている SSID (ネットワーク名） 
本製 S 底面のラペルに E 載され I います。 


it. 


1 

£_時隨 幢 

ドメイ 

1 5 SC 1 :»*«■■■■■■■ 1 

r 娜2: 

1 忌 



16. r この内容を保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「 0 K 」 を選びます。 

17. 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、 「0 K 」 を選んで接続テストを開始しま 


す。 


18. 「接続テストに成功しました。」と表示され、 Wii 本体の更新を確認されるので「はい」を選びます。更新が終了し 
たら設定は終了です。 

※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更新はありませんでした。」と表示されます。 

※ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンド ー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。 


以上で接続は完了です。 
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4.2 PS 3 


1 .ホームメニューの「 設定」一 「ネットワーク 設定」を選びます。 


2. 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。 


3. 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、 LAN ケーブルを接続してください。」と表示さ 
れますので、〇ボタンを押します。 

4. 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、〇ボタンを押します。 


インタ 麵ネツ ト捿篇班定 

B 定方法を SR してください《 



5. 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、 LAN ヶーブルを接続してください。」と表示されます。 
「無線」を選び、〇ボタンを押します。 


インターネット格纗設定 

拉定方法し r ください。 

有繚で揄，する場合は、 LAN ケ■ブル«接親してください。 
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6. 「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名）の■一覧を表示します。 


%インターネット攮痪設定 


ワイヤレス lams 定 


^ | L 供索する 」 J 

► 

アクセスボイ ント別自動狡定 



7. 一覧から rap - game -••籲••籲※ノを選び、〇ボタンを押します。 


※「•••••暴」は製品ごとに異なります。 

※「叩- game - #•••••」が表示されないときは、「 X 」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検 


索してください。 


«窃インターネツト接鏡誰定 






□本製 S (こ初期設定されている SSID (ネットワーク名）は. 
本製 S 底面のラベルに E 載されています。 



8. rap - game - ••••••」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。 
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9. ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。 


インタ_本ット纗篇嫌定 

ワイヤレス LANt キユ _ J ティ K 定 

TOtP" 

WPA - PSK / WPA 2 -PSK 


10. 「プロキシザーパー」の画面が表示されたときは、「使用しない」を選びます。 
※表示されないときは次に進んでください。 

11. 「設定一覧」の内容を確認し、〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

12. 接続テストが完了して、 「 IP アドレス取得」に成功したら、設定は完了です。 


※ PS 3 の操作に関しては、 PS 3 に付属している取扱説明書を参照してください。 


64 




4.3 DSi/DSi LL 


1. ニンテンド _ DSi メニュ _ から「はじめる」をタッチします。 



搴详炫苫 



m 

と H 

c 

m 


2. 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。 



3. 「接続設定」をタッチします。 



4. 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。 
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6. 検索結果から、 rap - game -••••••」をタッチします。 


※「•••••籲」は製品ごとに異なります。 

※「 ap - game -••••••」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。 



ぜ 0 


a 

0 


ちどる 再検索 




□本製 S (こ初期設定され ている SSID <ネットワーク 名） 
本製 S 底面のラベルに E 載ざれ TU ます。 



it. 


7. 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、 「0 K 」 をタッチします。 


&内莩す_ 
4るしい t すか？ 



8. 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、 「 OKJ をタッチします。 

9. 接続テストに成功したら、設定は完了です。 


※ニンテンドー DSi/DSi LL の操作に関しては、ニンテンドー DSi/DSi LL に付属している取扱説明書を参照してく 
ださい。 
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4.4 DS/DS Lite 


1. Wi - Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS/DS Lite に挿込み、電源を ON にしてゲームソフトを起 
動します。 

2. rwi - Fi コネクション設定」画面を表示させます。 

※ゲームソフトにより異なりますが、 「 W 卜 Fi 」 または 「 W 卜 Fi 設定」ボタンで表示されます。 


3. rwi-Fi 接続先設定」をタッチします。 



4. 「接続先1〜3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。 



5. 「アクセスポイントを検索」をタッチします。 
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6. 検索結果から、 rap - game -••••••」をタッチします。 


※「•••••籲」は製品ごとに異なります。 

※「 ap - game -••••••」が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再検索してください。 


「接綾先 




7. 「この内容で保存します。よろしいですか？」と表示されるので、「はい」をタッチします。 

します * 

よろすか？ 

•い叫 I ¢.1 い 1 

8. 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。 

9. 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設定は完了です。 


※ニンテンドー DS/DS Lite の操作に関しては、ニンテンドー DS/DS Lite に付属している取扱説明書を参照してくだ 
さい0 
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4.5 PSP 


1. PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。 

2. ホームメニューの「設定」_「ネットワーク設定」を選びます。 



3. 「インフラストラクチヤーモード」を選びます。 



4. 「新しい接続の作成」を選びます。 

5. 「検索する」を選び、 SSID (ネットワーク名）の一覧を表示します。 



6 . 


一覧から rap - game -####•參」を選び、〇ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。 


※「•••••暴」は製品ごとに異なります。 

※「 ap - game -••••••」が表示されないときは、再検索してください。 


a 


□本製 S (こ初期設定されている SSID (ネットワーク名）は. 
本製 S 底面のラベルに記載され I います。 


1 

£娜時！^傭 

ドメイ 

し : SID 1国 

ューザ 
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7. ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。 




9. 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進んで設定の確認をします。 

10. 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面へ進み、〇ボタンを押して設定内容を保存します。 

11. 「接続テストをする」が表示されたら〇ボタンを押し、インターネット接続が確認できれば設定は完了です。 


※ PSP の操作に関しては、 PSP に付属している取扱説明書を参照してください。 

※うまく接続できないときは 

■ PSP のシステムソフトウェアが最新のものであるか確認してください。 

■ホームメニューの「設定」一「省電力設定」一「ワイヤレス LAN 省電カモード」を選び、「切」に設定してみてくださ 
い0 
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4.6 ギヤラクシータブ 



2 . 


「無線とネットワーク」をタッチします。 


(on 0 CZ ] 8:27PM 


設定 


' 無線とネットワーク 


通話設定 
サウンド設定 
^ 画面設定 

B 位置情報とセキュリティ 
アプリケーション 
アカウントと同期の設定 


m ) プラィバシー 


irrl sd 力ードと内蔵メモリ 
q 検索 

言語と文字入力 
^ 音声入出力 
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3. rwi - Fi 設定」をタッチします。 


無線とネットワーク 


機内モード 

ワイヤレス接続を全て無効 


1 Wi - Fi 設定 

ワイヤレスアクセスポイントを設定 

Bluetoothf 殳定 

デバイス名称や接続、公開を設定 

VPN 設定 

VPN の設定と管理 


モバイルネ ッ トワーク 
ローミンダ、ネットワーク、 APN 設定 

USB 設定 


W 1 . 0 CD 8：27PM 


0 


USB 接続を設定 

サーバーと 同期 

データをサーバーと同期し、同期プロフィールを設定 


4. 「 Wi - Fi 」 をオンにします。 

卜 Fi 」 がオンになっているときは、手順5に進んでください。 


, Q CH 8:27PM 


Wi-Fi 

Wi - Fi を On にする 


ネットワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 

WPS ボタン接続 

新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 


0 


Wi - R ネットワーク 


Wi - Fi ネットワークを追加 


5. fWi - Fi ネットワーク」にて、 rap - pc - 


Wi 0 CE 8:27PM 


Wi - Fi 設定 


Wi-Fi 

検索中... 

ネツトワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 
WPS ボタン接続 


0 

0 


新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 


Wi - Fi ネットワーク 


WPA / WPA 2 PSK により保護 


ap - game - 


Ta 


ap - pc - •參參••春 

WPA / WPA 2 PSK により保護 


的1 


WPA / WPA 2 PSK により保護 



WPA / WPA 2 PSK により保護 


❻魯 
O 免 


WEP により保護 


Ta 


」をタップします。 



□本製®に初期設定きれて SSID 
<ネットワーウ名）は.本製ラぺ 
ル CE 載されています。 



□「争争•♦鲁拳」の部分は製 S 每に 
«な y ます。 
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6. 本製品の暗号化キーを入力します。 

(1) 「12345678」を半角英数で入力します。 

(2) 「接続」をタッチします。 



7. 「 ap - pc - ••••••」の下の表示が、「接続」となっていることを確認します 0 


亨圃〇 Q ] 8:28 PM 

Wi-F 殷定 

Wi-Fi 

—•に接続しました 


0 

ネットワーク通知 

オープンネットワークが使用出来るときに通知 

0 

WPS ボタン接続 

新規ワイヤレスネットワークを自動的に構成 

Wi - Fi ネットワーク 

接続 


Ta 






令 

WPA / WPA 2 PSK により保護 


❻浼 

§ 

WPA / WPA 2 PSK により保護 


❻荔 


※ギャラクシータブの操作に関しては、ギャラクシータブに付属している取扱説明書を参照してください。 
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第 5 章:クイックセットアップを使う 


5.1 クイックセットアップ 

ここでは、クイックセットアップを使って、本製品の初期設定を行う方法を説明します。 


1. 左側メニューから「クイックセットアップ」をクリックします。 



E 3 クイックセットアップ 
M 1簡定 
■! 無線 LAN 
■ j ファイア ウオー J レ 
■ システム音理 
■! ステータス 
〇再起動] 


2. クイックセットアップ画面が表示されます。 

クイックセツトアップ 

本製品0設定をかんたんに行います。 


WAN の設定 


WAN 接続タイプ： 

Ethernet ボート ▼ 

Ethe r ne tt ? — 卜の設定 


接続タイプ： 

□HCP ▼ 

無線 LAN の設定 


SSID : 

ap - pc - 

暗号化方式： 

WPA 2 - 

共有キー： 

12345678 

仮想 API の設定 


SSID : 

ap - game - 

暗号化方式： 

無効 ^ 


各設定については、次項の説明を参照してください。 
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5.1.1 WAN の設定 


項目名_ 

WAN 接続タイプ 


動作 

インターネット接続を行う WAN 側のタイプを選びます。 


Ethernet ポート： LAN ケーブルを使ってインターネット接続をします。 
3 G 通信端末: 3 G 通信端末を使ってインターネット接続をします。 


WAN 接続タイブ： Ethernet ポートト| 


Ethernet ポート 


[3 G 通信端末 


Ethernet ポ_卜の設定 

※ WAN 接続で 

rEthernet ポート」を 


インターネット接続のタイプを 「 PPPoE 」、 「固定 IP 」、「 DHCP 」 のいずれかから選びます。 
【 DHCP 】 のとき 

接続タイプから 「 DHCP 」 を選びます。 


選んだとき 


Ethe rnetTfi —卜の設定 

接続タイプ： IDHCP -] 


【 PPPoE 】 のとき 

⑴接続タイプから 「 PPPoE 」 を選びます。 

⑵プロバイダから指定されたユーザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力しま 
す。 

⑶プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 


Ethernet ^ —卜の設定 
接続タイプ： 

ユーザ名： 

パスワード： 


[ pPPoE 


⑴ 


⑵ 

⑶ 
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【固定 IP】 のとき 

(1) 接続タイプから「固定 IP」 を選びます。 

⑵プロバイダから指定された IP アドレス(例:172.1 .1.1) を半角英数で入力します。 

⑶プロバイダから指定されたサブネットマスク（例:255.255 .255.0) を半角英数で入力し 
ます。 

⑷プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイ（例: 172.1.1.254) を半角英数で入 
力します。 

⑸プロバイダから DNS が指定されているときはアドレスを半角英数で入力します。 


Ethe rnett ^ —卜の設定 


接続タイブ: 


P^IP -1 (1) 


IP アドレス： 

サブネットマスク： 

デフオルトヴートウエイ: 
DNS: 



⑵ 

⑶ 

⑷ 

⑸ 


キャリア 
※WAN 接続で 
「3G 通信端末」を選 
んだとき 


お使いの 3G 通信端末のキャリア■課金方法を下記のいずれかから選びます。 
■NTT docomo FOMA 定額データ通信 （mopera) 

■NTT docomo FOMA 従量データ通信 （mopera) 

■SoftBank 定額データ通信 
■SoftBank 従量データ通信 


■EMOBILE 
■b — mobile 


キャリア： 

PIN コード： 

PIN コード再入力: 


APN {アクセスポイント名}: 
ユーザ名： 

パスワード： 



電話番号: 


キャリア■課金方法を選ぶことで、各項目が自動的に入力されます。 
※例： 「EMOBILE」 を選んだとき 


キャリア： 

PIN コード： 

PIN コード再入力： 

APN (アクセスポイント名): 
ユーザ名： 

パスワード： 

電話番号： 


EMOBILE 
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5.1.2 無線 LAN の設定 


項目名 
SSID 


動作 

ネットワーク名 （ SSID ) を半角英数で入力します。 

※初期値は 「 ap - pc -######」 です。•部分は製品毎に異なります。 


無線 LAN の設定 


SSID: ap-pc- 

暗号化方式 暗号化方式を下記のいずれかから選びます。 


■無効 

■WEP 


■WPA 


■ WPA 2 


■ WPA-Mixed 

暗号化方式: 


仮想 API の設定 
SSID: 


無効 


無効 


WEP 

WPA 

WPA2 

WPA-Mixed 


【無効】のとき 

暗号化方式から「無効」を選びます。 


【 WEP 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WEP 」 を選びます。 

(2) キー設定に暗号キーを任意に半角英数10桁で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 

暗号化方式： 「WEP ▼ I (1) 

キー設定： [ Mife 放 （10 桁、 ■ (2) 


【 WPA 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA 」 を選びます。 

(2) 共有キーにパスフレーズを任意に半角英数8文字〜63文字で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 
※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式: 
共有キー： 


⑴ 


[12345678 


⑵ 
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【 WPA 2】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA 2」 を選びます。 

(2) 共有キーにパスフレーズを任意に半角英数8文字〜63文字で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 
※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式: 
共有キー： 



⑴ 


[12345678 


⑵ 


【 WPA - Mixed 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA - Mixed 」 を選びます。 

(2) WPA 暗号化 ( WPA 2 暗号化）から「丁[<1卩」「八£3」のいずれか、または両方にチェックを 
入れます。 

⑶共有キーフォー マッ トから「パスフレー ズ」 または 「 HEX _64」 のい ずれ かを選びます。 
(4) 共有キーを任意に半角英数で入力します。 

※「パ スフレーズ」 を選んだときは、入力できる文字列は、数字 「〇〜9」、 英字 「A 〜 Z、a 
〜 z 」、 文字数は8文字〜63文字となります。 

※「 HEX _64」を選んだときは、入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 
f 」、 文字数は64文字となります。 

※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式： 

認証方式： 

WPA 暗号化： 

WPA2 暗号化： 

共有キーフォーマット: 

共有キー： 


i ， | 

(1) 

® パーソナル（共有キー） 

□ TKIP ffl AES 

□ iKIP ffl AES 

(2) 

バスフレーズ 

(3) 



12345678 


⑷ 
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5.1.3 仮想 API の設定 


項目名 
SSID 


動作 

ネットワーク名 （ SSID ) を半角英数で入力します。 

※初期値は rap - game -######」 です。•部分は製品毎に異なります。 


暗号化方式 


仮想 API の設定 

SSID: ap-game- 

暗号化方式を下記のいずれかから選びます。 


■無効 

■WEP 


■WPA 


■ WPA 2 


■ WPA-Mixed 

暗号化方式: 


仮想 API の設定 
SSID : 


無効 


無効 


WEP 

WPA 

WPA2 

WPA-Mixed 


【無効】のとき 

暗号化方式から「無効」を選びます。 


【 WEP 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WEP 」 を選びます。 

(2) キー設定に暗号キーを任意に半角英数10桁で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 

暗号化方式： 「WEP ▼ I (1) 

キー設定： [ Mife 放 （10 桁、 ■ (2) 


【 WPA 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA 」 を選びます。 

(2) 共有キーにパスフレーズを任意に半角英数8文字〜63文字で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 
※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式: 
共有キー： 


⑴ 


[12345678 


⑵ 
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【 WPA 2】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA 2」 を選びます。 

(2) 共有キーにパスフレーズを任意に半角英数8文字〜63文字で入力します。 

※入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 
※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式: 
共有キー： 



⑴ 


[12345678 


⑵ 


【 WPA - Mixed 】 のとき 

(1) 暗号化方式から 「 WPA - Mixed 」 を選びます。 

(2) WPA 暗号化 ( WPA 2 暗号化）から「丁[<1卩」「八£3」のいずれか、または両方にチェックを 
入れます。 

⑶共有キーフォー マッ トから「パ スフレーズ」 または 「 HEX _64」 のいずれかを選びます。 
(4) 共有キーを任意に半角英数で入力します。 

※「パスフレーズ」を選んだときは、入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 
z 」、 文字数は8文字〜63文字となります。 

■) K 「 HEX _64」 を選んだときは、入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」、 
文字数は8文字〜64文字となります。 

※初期値は「12345678」です。 


暗号化方式： 

認証方式： 

WPA 暗号化： 

WPA2 暗号化： 

共有キーフォーマット: 

共有キー： 


i ， | 

(1) 

® パーソナル（共有キー） 

□ TKIP ffl AES 

□ iKIP ffl AES 

(2) 

バスフレーズ 

(3) 



12345678 


⑷ 


[終了]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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第 6 章:詳細設定 

ここでは、各設定画面について説明します。 

6.1 設定画面の表示方法 

本製品設定画面を表示する方法を説明します。 

6.1.1 マイネットワークカ、ら開く 

※以下では Windows 7 を例に説明しています。他の 0 S をお使いのときは以下の手順を参考に設定を行ってくださ 
い0 

1 . 「スタート」-「コンピュータ」の順にクリックします。 

2. 左側メニューより「ネットワーク」をクリックします。 

3. 「ネットワークインフラストラクチヤ」から 「 MZK - MR 150」 のアイコンを右クリックし、「デバイスの Web ぺージの 
表示」をクリックします。 

』 コンピューター （1) 


』 ネツトワークインフラストラクチヤ （1) 
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4. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 OK をクリックします。 

(1) ユーザ 名 ：半角英数で 「admin」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を 入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「password」 （ピ — エ—エス■エス ■ダブ リュ— 才 —アール ■ディ ー ) を入力 

(3) [ログイン]をクリックします。 

We Network yuur Entertainment. 



ユーザ名 ： G 

1 ( l ) 

パスワード ： ■ 

_l (2) 

Lui クィン j 

(3) 
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6.1.2 IP アドレスを指定して開く 


※以下では、本製品の IP アドレス初期値「192.168 .川. 1」を例に説明します。 IP アドレスを変更したときは、以下 
の手順を参考に IP アドレスの値を変更してログインしてください。 

1. 設定画面が表示されることを確認します。 

2. WEB ブラウザを起動します。 

3. アドレス欄に IP アドレス「1 92.168.1 11 .1 」を入力し、く Enter 〉 を押します。 


4. ログイン画面が表示されますので、下記のユーザ名とパスワードを入力し、 0 K をクリックします。 

(1) ユーザ名：半角英数で 「 admin 」 （エー■ディー■エム■アイ■エヌ)を入力 

(2) パスワード:半角英数で 「 password 」 （ピー■エー■エス■エス■ダブリュー■才一■アール■ディー ) を入力 

(3) [ログイン]をクリックします。 

<©> l 3 Ci , 

We Network your tntertainment 


S Login _ 

、ザ'^^ 


Windows Internet Explorer 
192 . 1 68 . 111.1 


ファイル ( f ) mmm 表示 ( v ) お気 <■ 



ユーザ名 ： G 

1 (1) 

パスワード： ■ 

」⑵ 

い クィン j 

(3) 
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5 設定画面が表示されることを確認します。 



無線 LAN 
ファイアウォール 
システム管理 
ステ'-タス 
再起動） 


ステー タス 

現在のステータスを表示します 



チヤンネル 
暗号化方式 
MAC アドレス 
接続中のクライアント 

無線モード 


暗号化方式 
MAC アドレス 
接続中のクライアント 

IP アドレス 
サブネットマスク 


192.168 .111.1 
255.255 .255.0 
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6.2 インターネット関連の設定 

「 IP 設定 - WAN 」 画面でインターネット接続設定をすることができます 


@ Router 

〇クイックセットアップ 


r- ipis 定 

D 

WAN 

□ 

LAN 

□ 

ダイナミック DNS 


>_ _LAN 

■ ファイアウォー J レ 
_ システム管理 
■ ステータス 
〇再起動] 


WAN の接続タイプによって、設定画面が異なります。 

> 3 G モバイル端末を使って本製品をインターネットに接続するとき 
=> 6.2.13G モパイル端末へ 

> 通常接続 (DHCP) でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.2 通常接続 (DHCP) へ 

> PPPoE でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.3 PPPoE 接続へ 

> 固定 IP でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.4 固定 IP 接続へ 

> マルチ PPPoE でインターネットに接続するとき 
=> 6.2.5 マルチ PPPoE 接続へ 

> unnumbered PPPoE でインターネットに接続するとき 

6.2.6 unnumbered PPPoE 接続へ 
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6.2.13 G モパイル端末 


項目名_ 

WAN 接続タイプ 


動作 

WAN 接続タイプから 「3 G 通信端末」を選びます。 


WAN 接続タイブ: 


Ethernet ポート 
[3G 通信端末 


キャリア お使いの 3 G モバイル端末に合ったキャリア■課金方法を下記のいずれかから選びま 

す0 


■NTT docomo FOMA 定額データ通信 （ mopera ) 

■NTT docomo FOMA 従量データ通信 （ mopera ) 

■ SoftBank 定額データ通信 

■ SoftBank 従量データ通信 

■EMOBILE 

■ b — mobile 


キャリア： 

PIN コード： 

PIN コード再入力: 


APN {アクセスポイント名}: 
ユーザ名： 

パスワード： 



電話番号: 


キャリア■課金方法を選ぶことで、各項目が自動的に入力されます。 
※例： 「 EMOBILE 」 を選んだとき 


キャリア： 

PIN コード： 

PIN コード再入力： 

APN (アクセスポイント名): 
ユーザ名： 

パスワード： 

電話番号： 


EMOBILE 



手動で設定するときは、「-なし-」を選び、プロバイダから指定された 「 APN ア 

クセスポイント名」、「ユーザ名」、「パスワード」、「電話番号」を入力します。 
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DNS 

DNS を設定します。 

DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定：プロバイダから指定された DNS を 「DNS1 」〜「 DNS3 J に半角英数で入力 

します。 

Fdxs 自助設定 

Odxs 手助設定 

DNS 1: 

DNS2: 

DNS3: 

接続タイプ 

3 G モ バイル端末の接続タイプを選びます。 

常時接続： 

常にインターネットに接続します。 

オンデマンド： 

インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 

※オンデマンドを選択したときは、「待機時間」に接続要求が無くなってから自動 

的に切断するまでの時間を指定します。 

手動接続： 

手動にて接続及び切断設定を行います。インターネット接続するときは[接続]を、 

インターネット接続を終了するときは[切断]を、毎回この画面でクリックします。 

接続タイプ： |常 B 寺接続 H |^^|| 

待 ® 時固： [3 j (1-1 000分} 

IGMP プロキシを有効 

にする 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

WAN 側からの PING を 

有効にする 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

接続を有効にする 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチヱックを入れます。。 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

効にする 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

効にする 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

L2TP パススルーを有 

効にする 

L2TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.2 通常接続 ( DHCP ) 


項目名_動作_ 

WAN 接続タイプ WAN 接続タイプから 「 Ethernet ポート」を選びます。 


WAN 接続タイブ: 


Ethernet ポート| 
pG 通信端末 


接続タイプ インターネット接続のタイプから 「 DHCP 」 を選びます。 


(1) 接続タイプから 「 DHCP 」 を選びます。 

(2) ホスト名を任意で入力します。 

※初期値は 「 default J です。 

(3) MTU 値を入力します。 

※初期値は「1500」です。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースに 
よって異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


接转5イブ: 


DNS 


本スト名： 

mu 值： 

DNS を設定します。 


DHCP 


⑴ 


■default 


⑵ 


1500 


(1400-1500 


⑶ 


DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定:プロ /くイダから指定された DNS を 「 DNS 1 」〜「 DNS 3 J に半角英数で入力 
します。 


Fdns 自助設定 


广 DNS 手助設定 


DNSI 

DXS2 

DNS3 



フェイルオーパー フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効にすると 


きはチェックを外します。 

詳細は「6.2.7フェイルオーバーの設定」を参照してください 
IGMP プロキシを有効 IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 
にする ※初期値は「有効」です。 
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WAN 側からの PING を 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

有効にする 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。。 

接続を有効にする 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

効にする 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.3 PPPoE 接続 


項目名_ 

WAN 接続タイプ 


動作 

WAN 接続タイプから 「 Ethernet ポート」を選びます。 


WAN 接続タイブ: 


Ethernet ポート 

1 13! 

[3G 通信端末 


接続タイプ インターネット接続のタイプから 「 PPPoE 」 を選びます。 


(1) 接続タイプから 「 PPPoE 」 を選びます。 

⑵プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力しま 
す。 

⑶プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

(4) 接続タイプを選びます。 

常時接続： 

常にインターネットに接続します。 

オンデマンド： 

インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 
※オンデマンドを選択したときは、「待機時間」に接続要求が無くなってから自動 
的に切断するまでの時間を指定します。 

手動接続： 

手動にて接続及び切断設定を行います。インターネット接続するときは[接続]を、 
インターネット接続を終了するときは[切断]を、毎回この画面でクリックします。 

(5) MTU 値を入力します。 

※初期値は「1454」です。 MTU の最適値については、プロバイダ及び接続コースに 
よって異なりますので、変更する場合はご利用のプロバイダにご確認ください。 


格耪5イブ: 

ユーザ名： 
パスワード: 
格耪5イブ: 
待棵時固： 
mu 值： 


PPPoE 


3 ⑴ 


( 2 ) 

(3) 


常 B 寺接読 


接続 


撕 


a-\m 分 l 


1454 


(136CM492.bytes) 


⑷ 

⑸ 
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DNS 

DNS を設定します。 

DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定：プロバイダから指定された DNS を 「 DNS 1 」〜「 DNS 3 J に半角英数で入力 

します。 

※「固定 IP 」 のときは手動設定のみとなります。 

Fdns 自助設定 

Odns 手助設定 

DNS 1: 

DNS 2: 

DNS 3: 

フェイルオ——パ—— 

フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効にすると 

きはチェックを外します。 

詳細は「6.2.7フェイルオーバーの設定」を参照してください 

IGMP プロキシを有効 

にする 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

WAN 側からの PING を 

有効にする 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

接続を有効にする 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。。 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

効にする 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

効にする 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

効にする 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.4 固定 IP 接続 


項目名_動作_ 

WAN 接続タイプ WAN 接続タイプから 「 Ethernet ポート」を選びます。 


WAN 接続タイブ： _ Ethernet ポート I 


Ethernet ポート 


|3G 通信端末 


接続タイプ インターネット接続のタイプから「固定 IP 」 を選びます。 


⑴接続タイプから「固定 IPJ を選びます。 

⑵プロバイダから指定された IP アドレス(例:172.1 .1.1) を半角英数で入力します。 

⑶プロバイダから指定されたサブネットマスク（例:255.255 .255.0) を半角英数で入力し 
ます。 

⑷プロバイダから指定されたデフオルトゲートウェイ（例: 172.1.1.254) を半角英数で入 
力します。 

⑸プロバイダから DNS が指定されているときはアドレスを半角英数で入力します。 


掊耪5イブ: 


圖定 IP 


⑴ 


DNS 


IP アドレス： 

サプネットマスク： 

デフオルトゲートウェイ: 

mr 值： 

DNS を設定します。 


( 2 ) 

(3) 

(4) 

_ lla4W-1500b>te 5 ) ⑸ 


172.1 .1.1 一 

255.255.255.0 

172.1.1.254 


DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定:プロ /くイダから指定された DNS を 「 DNS 1 」〜「 DNS 3 J に半角英数で入力 
します。 

※「固定 IP 」 のときは手動設定のみとなります。 


Fdns 自助設定 
广 DNS 手助設定 
DNS 1: 

DNS2: 

DNS3: 
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フェイルオ——パ—— 

フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効にすると 

きはチェックを外します。 

詳細は「6.2.7フェイルオーバーの設定」を參照してください 

フェイルオ——パ—— 

WAN 接続タィプ 

フェイルオ_バ_が有効なときに、 3G 端末の接続設定を行います。 

※詳細は 「 6.2.1 3G モ パイル端末」を參照してください 

WAN 接耪 5 イゴ： 1 3G 通信端末 こ J 

キャリア： 一一なし一一 


PIN コード： F なし 

pin コード再入力： r 

APN 《アクセスポイント I - 

名)： 1 

ユーザ名： r 

バスワード： 

電話番号： r 

IGMP プロキシを有効 

にする 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

WAN 側からの PING を 

有効にする 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

接続を有効にする 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。。 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

効にする 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

効にする 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

効にする 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.5 マルチ PPPoE 接続 


項目名_動作_ 

WAN 接続タイプ WAN 接続タイプから 「 Ethernet ポート」を選びます。 


WAN 接続タイブ： _ Ethernet ポートI 


Ethernet ポート 


|3 G 通信端末 


接続タイプ インターネット接続のタイプから 「Multipul PPPoE」「unnumberd PPPoE 」 から選びます 0 


(1) 続タイプから 「Multiple PPPoE 」 を選びます。 

⑵プロバイダから指定されたューザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力しま 
す。 

⑶プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

⑷ 「 NTT 東日本」「 NTT 西日本」のいずれかを選びます。 

(5) 接続タイプを選びます。 

常時接続： 

常にインターネットに接続します。 

オンデマンド： 

インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 
※オンデマンドを選択したときは、「待機時間」に接続要求が無くなってから自動 
的に切断するまでの時間を指定します。 

手動接続： 

手動にて接続及び切断設定を行います。インターネット接続するときは[接続]を、 
インターネット接続を終了するときは[切断]を、毎回この画面でクリックします。 

(6) MTU 値を入力します。 

※初期値は「1454」です。 


接转5イブ: 


9 SBS§HP t ] ⑴ 


ユーザ名： 
パスワード： 

フレッツ■スクウェア: 
接转5イブ： 

待棵時固： 
mu 值： 



] 

I ⑵ 

1 

| 

(3) 

■ IN 丌東日本 

ヨ1 (4) 


|常時接続 

1 


5 

J (1-1000 分〕 

1454 

(1 肌1機 bytes) 


94 



































DNS 

DNS を設定します。 

DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定：プロバイダから指定された DNS を 「 DNS 1 」〜「 DNS 3 J に半角英数で入力 

します。 

※「固定 IP 」 のときは手動設定のみとなります。 

Fdns 自助設定 

Odns 手助設定 

DNS 1: 

DNS 2: 

DNS 3: 

フェイルオ——パ—— 

フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効にすると 

きはチェックを外します。 

詳細は「6.2.7フェイルオーバーの設定」を参照してください 

IGMP プロキシを有効 

にする 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

WAN 側からの PING を 

有効にする 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

接続を有効にする 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。。 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

効にする 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

効にする 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

効にする 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.6 unnumberd PPPoE 接続 


項目名 


動作 


WAN 接続タイプ 


WAN 接続タイプから 「 Ethernet ポート」を選びます。 


WAN 接続タイブ： 


Ethernet ポート 
|3G 題鮮 || 


接続タイプ 


インターネット接続のタイプから 「unnumberd PPPoE 」 を選びます。 

(1) 接続タイプから 「unnumbered PPPoE 」 を選びます 0 

⑵プロバイダから指定されたユーザ名（例: abc 123@ xyz . nejp ) を半角英数で入力しま 
す。 

⑶プロバイダから指定されたパスワード(例: abcDEF 123) を半角英数で入力します。 

⑷プロバイダから指定された IP アドレスを半角英数で入力します。 

⑸プロバイダから指定されたサブネットマスクを半角英数で入力します。 

(6) 接続タイプを選びます。 

常時接続： 

常にインターネットに接続します。 

オンデマンド： 

インターネットへの接続要求があったときに接続し、指定時間で切断します。 
※オンデマンドを選択したときは、「待機時間」に接続要求が無くなってから自動 
的に切断するまでの時間を指定します。 

手動接続： 

手動にて接続及び切断設定を行います。インターネット接続するときは[接続]を、 
インターネット接続を終了するときは[切断]を、毎回この画面でクリックします。 
(5) MTU 値を入力します。 

※初期値は「1454」です。 

接转5イブ： 


[unnumbered PPPoE ▼」 


ユーザ名： 

バスワード： 

IP アドレス： 
サブネットマスク： 
接转5イブ： 

待棵時囿： 


0 . 0 . 0.0 


0 . 0 . 0.0 


(1) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 


常 B 寺接続 


5 

(1-1 分1 

1454 

(136^14^ bytes ) 


⑹ 

⑺ 
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DNS 

DNS を設定します。 

DNS 自動設定：プロバイダから自動で DNS を取得します。 

DNS 手動設定：プロバイダから指定された DNS を 「 DNS 1 」〜「 DNS 3 J に半角英数で入力 

します。 

※「固定 IP 」 のときは手動設定のみとなります。 

Fdns 自助設定 

Odns 手助設定 

DNS 1: 

DNS 2: 

DNS 3: 

フェイルオ——パ—— 

フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効にすると 

きはチェックを外します。 

詳細は「6.2.7フェイルオーバーの設定」を参照してください 

IGMP プロキシを有効 

にする 

IGMP プロキシ機能を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

WAN 側からの PING を 

有効にする 

WAN 側からの PING を有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

WAN 側からのサーバ 

接続を有効にする 

WAN 側からのサーバ接続を有効にするときはチェックを入れます。。 

※初期値は「無効」です。 

Ipsec パススルーを有 

効にする 

IPsec パススルーを有効にするときはチヱックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

PPTP パススルーを有 

効にする 

PPTP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

L 2 TP パススルーを有 

効にする 

L 2 TP パススルーを有効にするときはチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.2.7 フヱイルオーバーの設定 


項目名_ 

フェイルオ——パ—— 


動作 

Ethernet ポートでのインターネット接続が不可のとき、自動的に 3 G 通信端末を使用し、 
インターネット接続を行う事が出来ます。（冗長化） 


(1) フェイルオーパーを有効にするときは「有効にする」にチェックを入れます。無効に 
するときはチェックを外します。 

(2) Ethernet ポートのインターネット接続をチェックする間隔を指定します。 

フェイルオーパー： \T 有効にする J 掊皖チェック間隔 P ^ 

(1) ⑵ 

フェイルオーバー フェイルオーバーが有効なときに、 3 G モバイル端末の接続設定を行います。 

WAN 接続タィプ 

※詳細は「6.2.1 3 G モパイル端末」を参照してください 


WAN 接耪5イゴ： 

キャリア： 

PIN コート-: 

PIN コード再入力： 

APN 彳アクセスポイント 
名)： 

ユーザ名： 

バスワード： 
電話番号： 


pG 通信端末 i 

一一なし一一 

F なし 





[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


98 























6.3 ネットワーク関連の設定 


ここでは、ネットワーク関連の各種設定を行います。 

「 IP 設定 - LAN 」、「 IP 設定-ダイナミック DNS 」 画面でインターネット接続設定をすることができます 
「 LAN 」、 「ダイナミック DNS 」 画面は、左側のメニューから 選ぶ ことができます。 


M Router 

〇クイックセットアップ 


r- ipis 定 

0 

WAN 

0 

LAN 

0 

ダイナミック DNS 


_ 無線 LAN 
_ ファイアウォー J レ 
_ システム管理 
m ステータス 
Q 再起動] 
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6.3.1 LAN 設定 


ここでは、 LAN の設定をおこないます。 

LAN の設定 


LAX の各種設定を行 L 〗 ます。 



IP アドレス： 1192.163.111.1 



サブネッ ト マスク： 1255.255.255 .0 


DHCP: | サーバ ：^ 


1192.163.111.100 I - 

IF7 ドしフ 霉团 ■ 1 

1192 .1 S 3.111 .200 

クライアントを表示する 

固定 IP アドレス設定： 固定 DHCP の設定 


iiffl I Uiz-yh I 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

初期設定は「1 92.168.1 11 .1 」です。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

DHCP 

DHCP サーバ機能の使用を選びます。 


無効： DHCP サーバ機能を無効にします。 

ザーパ: DHCP サーバとして起動します。 


初期設定は「サーバ」です。 
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IP アドレス範囲 上記 DHCP モードが「ザーパ」のとき、 DHCP にて IP アドレスを割り振る範囲を指定します。 


[クライアントを表示する]をクリックすると、接続中のクライアントリストが表示されます。 

接続中の DHGP クライアントー覧 


接続中の DHCP クライアントを表示します。 


IP アドレス 

MAC アドレス 

制限畤囿 ( 秒 ） H 

192 . 168 . 111.1 00 




更新I開 bs 」 

固定 IP アドレス設固定 DHCP の設定を行います。 

定 登録した MAC アドレスの機器には常に同じ IP アドレスが割り当てられます。 

(1) 「固定 DHCP アドレスを有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の IP アドレスを入力します。 

(3) 固定 DHCP アドレスで使用する端末の MAC アドレスを入力します。 

(4) 端末名をコメントに入力します。 

(5) [適用]をクリックします。 

固定 DHCP の設定 


固定 DHCP の設定を行います。登録した 1MAC アドレスの棵器には芾に同じ IP アドレスが割り当てられます。 


|r 固定 DHCP アドレスを有効にす5 | (1) 


IF アドレス： 

| ⑵ 

MAC アドレス： 

II (3) 

コメント： 

I ⑷ 


[ mm il I 


(5) 

固定 n> アドレスリスト： 




ip アドレス 

MAC アドレス 

=1メント 

■送択 ■ 


逞択項目の削陳 


すべてを削除 


リ乜ット 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.3.2 ダイナミック DNS の登録 


本製品は 、 「CyberGate - DDNS -」、 「 DynDNS 」 などのダイナミック DNS サービスに対応しています。 

本製品にダイナミック DNS の設定をするときは、あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」、または 「 DynDNS 」 の登録を済 
ませておいてください。 


本紙では、 rCyberGate - DDNS _」の登録方法をご紹介します。 

既にダイナミック DNS サービスの登録が完了しているときは、「6.3.3ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定 
を行ってください。 

■アカウントの登録 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// cybergate . planex . cojp /」 を入力し 、 「CYBER GATE 」 のホームぺージを表 
/ J 、 し"^す 〇 



2. CyberGate - DDNS -のトップべージの右メニュー「会員登録」ボタンをクリックします。 



※「adobe Flash Player 」 がインストールされていないときは、インストール画面が表示されますので、インスト 
—ルを実行してください。 

※「ューザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックしてください。 

3. 「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら[同意する]ボタンをクリックします。 





同意しない 


同意する 
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4 .「メ ールアドレス入カフォ _ ム」が表示されます。 
(1) メールアドレスを入力します。 


* は必須項目になります。 

(2) [規約に同意してメールアドレス送信]ボタンをクリックします。 

ひ©礙目は入力必須で■す J 



1 


Cybe rGatel こ聞するメ—ルマガジン E T^j 



規約(こ同意してメこルアトレス送信 1| 規約に同意しない 



⑵ 



ssft 社** 1食貝現的1 ra 人情喊保 a 力針につぃて 

今 Pi 

▼ 


「 xxxx @ xxxx . xx . xx 宛にメールを送信しました。」が表示されます。 

5.「 CyberGate 登録確認」メールが登録したメールアドレス宛てに届きます。 

「 http :// cybergate . planex . cojp / cg 卜 bin …」で始まるキーフレーズをクリックします。 


Cyber Gale へようこぞ 

サービスの申込み荖ご希望の方1 S 娜 J ンク老クリックしてくだ执 W 
祈規会貝登練へ連みます 


rtt tp 江 // cvbei gdtfi .plan sx.ca. ld/c ai_b irt/s ienup-se leer vice .c gr?mail= S2d HK3b9 ^b5362e^ffl 


ご注意：上 5E リンクの有功期阳は £ 日間となります。期阳が切れ t 倍鉗ての 
苒登録<3で字ませんので予 ft. ご了承< ださ L W 

この 1 !子メールの受 fl に心盖たりのない場合お客様倒で登録のキャンヒル 
を行っていただく必要はあ 1 」ま忙ん〇 

0冰以〇 3 ヒで登錄牾報荖_効にぃたしますので、今後お客描に 1 !子メールが送{言 
されること li ございません。 
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6. 「ザービス選択」が表示されます。 

(1) 「 DDNS 」 にチェックを入れます。 

(2) [登録情報入力画面へ]をクリックします。 

サービス選択 

こ利用にす JW こいサービスを適択してください。 

CyberGate^D みに登择する塢合【3このまま「登録愔報入力®面へ j をクリックしてくだきい* 
各サービスの，■を知りたし■■場含はサービス名をクリッ凡て <fc _ さい， 

I 0 DDN 5 |(| ) 

Q ^^ n 1 ? 

r 登锌恃耜入”画面へ 0(2) 


7. 「サイパーゲート登録情報入力」が表示されます。 

※「ユーザ ID 」 と「パスワード」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 以下の内容を入力します。 

■姓：全角で姓を入力します。 

■名：全角で名前を入力します。 

■ユーザー ID :半角小文字英数字でご希望のユーザ _ ID を入力します。 （3 〜32文字) 
■パスワード：半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 （3 〜32文字） 
■パスワード確認：上記で入力したパスワードを再度入力します。 

⑵「 CyberGate - DDNS の規約に同意する」にチ i ックを入れます。 

(3) [確認、]をクリックします0 _ 

サイバーゲート登録情報入力 

(* の項目は入力必須です J 



DDNS 用情報 


[□ CyberGaEe- DDNS の规納 に冋意す る ⑵ 

[ W |(3) 
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8. 「サイバーゲート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 
登録内容を確認し、[登録]をクリックします。 

サイパ_ゲ_卜登録情報入力 

e-Mail _ ■ 

CyberGate に関するメールマガジン 

姓 n 

名 

パスワード 

DDNS 用情報 

CvberGate-DDNS の規約に同意する 
\ し 登錄 I ] 


9. 登録の完了です。お手元に 「 CyberGate - DDNS - 登録完了」メールが届きます。 

サイバーゲート登録完了 

サイノトゲートの登録を行し、ました。 

DDNS 登録成功 


以上で、登録は完了です。 
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■ホスト名の登録 


1 .「CyberGate - DDNS - 登録完了」メールから CyberGate のトップページを開き、登録した 「 ID 」 と「パスワード」を 
入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。 


ID ： 


PASS ： 


y ^ 


⑴ 


( 2 ) 


2.ログインするとューザ管理ぺ_ジが表示されます。 


茂 ■■■H 


嗲イ hv プ I ジンパ I ? Ht'l-, Nir 



J ： うこそ！ CylaerGate ^ 

こぬベージで 11 言 81 情. XS . A 嫂 4 7 -ビス . l ifi 会、 

パスドま:更 s >ジ 7 卜惟明の管喃すをことが 7 方* 1 % 

■ 20 OS /11/05 CyberGate Phone サービス終了のご爾^ 

■ 1111 的トビス賊■論毚德 
备 ft サ■ビス奄ご叫用の增含 i ；(車 Hi こ 5 し逆みが必腎| 



ご糾 ffl 中のサ Htf ス 


l 2 raEa 

3 ifANriL-c 


Es^nnn 



b • io ^- kAfh 


3. ダイナミック DNS の設定を行います。 


右メニューの 「CYBER GATE DDNS 」 をクリックします。 


mm 


x / ， 

D J 


JliL 

CybarGate 

CyberOate 

CybefGate 

-Sync- 

-Phone- 

-SecureAccess- 


L 申込、退会、 

: きます。 

ne- サービス終了のご案内 

录-追加登録 
■必要になります。 


, r 利 a 由のサードマ 



サ-ビスの追加登録 



y パスワ-ド変更 
登録情報®照•変更 
N クレジットカード登圏 
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4 .「CyberGate - DDNS -ホストの追加」を選択します。 




〇 £ 


|\>対 C デバイ: 


CvlWriJ * け- DCNS - サそス起：_いただき ft りが i てざい3[す。 
家べ■レでダイナ芝ッう DN &3) 湖技が行 SJ マ. 

- CyberGatE - DOHS -1 ；錄 H の_方法 
ダイす 3 ック灰去淡、 


I fl I U 

ご利用中の”ービス 




W Cvh*tQAlt - DDNS - ta 卜 mi) 6 加 I 

■ - DDM 5- Jfa , W > lP ? 卜 V ス SOI s _l 
ダイナ3 -ンク DMS の [P アトVスの翌1，卽脚がで寒ま t 



し W スラード * ■ 

L e»tfltfl#l!R-SIE 

リクレジ 3 トカ ■ ド B 任 


* CybetfCiate - M3HS -と DiCE ^ Si セ方法 


ij づレジ穸■力胃卜 |9 tf __ 


5. 「サブドメイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」は後の手順で使用するので、メモなどに控えてください。 

(1) 「ご希望のサブドメイン」に任意のサブドメインを入力します。 

(2) ご希望のドメインを選んで、[確認]をクリックします。 


サブドメインの文字数 ( 3 4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登録方法の確認はこちらへ。 



ご希望©サブドメイン*ご希望©ドソイン 


11 

luna.ddns.vc ▼ 

確認 

( 3 ) 

1 

luna.ddns.vc 

mars.ddns.vc 

planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 


- DDNS - メニューへ 


⑵ 


6. [送信]をクリックします。 


サブドメインの文字数は4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登録方法の確認はこちらへ。 


ご希望のサブドメイン*ご希望のドメイン 

■nm . Iuna . ddns.vc 


送信 


3[ 


戻る 


-DDNS- メニューへ 
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7. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示されます。 


現在登録中の DDNS ホスト名一置 


ホスト名 

ip アドレス 

ip アドレス変更 

削除 

. Iuna . ddns.vc 

オフライン 

変更 

削除 


新たに DDNS のホスト名を取得する場合は ここをクリック。 


- DDNS - メニューへ 


以上で、設定は完了です。 


引き続き、「6.3.3ダイナミック DNS の設定」より本製品の設定を行ってください。 
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6.3.3 ダイナミック DNS の設定 


ここでは、本製品へのダイナミック DNS の設定を行います。 

ダイナミック DNS の設定 

ダイナミック DNS ( DBNS ) サービスとは、インターネットゴロバイダ等から与えられ tIP アドレス 
に関係なく固有のホスト名を利用することができるサービスです。 

□ DDXS を有効にする 


DDXS ゴロパイダ： 

CyberGate T l 

ドメイン名： 

1.1 luna.ddns.vc ■ 

パスワード： 

1_1 

更新固 IS: 

[24:00 

[iiffl] Uiz- ント 



各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ダイナミック DNS を有 

効にする 

ダイナミック DNS を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

DDNS プロバイダ 

DDNS サービスを登録している 「 DynDNS 」 または 「 Cybergate 」 を選びます。 

ドメイン名 

[ DDNS プロバイダで 「 DynDNS 」 選択時】 

DDNS サービスで登録したドメイン名 (Dynamic DNS Hosts ) を入力します。 

※〇ソ匕 ㊀ 啡セ ㊀ を選択しているときは表示されません。 

ユーザ名 

[ DDNS プロバイダで 「 Gybergate 」 選択時】 

DDNS サービスで登録したユーザ名 （ Username ) を入力■選択します。 

で設定するときには、ユーザ名に登録した「サブドメイン名」を入力し、右側 

のプルダウンメニューから登録したドメイン名を選択してください。 

パスワード 

DDNS サービスで登録したパスワードを入力します。 

更新間隔 

DDNS サービスの更新間隔を15分〜60時間の間で指定します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4 無線 LAN 


「無線 LAN 」 画面で、無線 LAN 関連の項目を設定することができます。 SSID 、 セキュリティ設定、 WPS 、 などの設定 
は「無線 LAN 」 画面で設定内容を変更してください。 

無線 LAN 画面には、「基本設定」、「詳細設定」、「セキュリティ」、「アクセスコントロール」、 「 WDS 設定」、 「 WPS 」 の 
メニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


* Router 

〇クイックセットアップ 
m ipIS 定 



□ 

基本訣定 

0 

詳細設定 

0 

セキュリティ 

0 

アクセスコントロール 

0 

WDS 設定 

□ 

WPS 


_ ファイアウオール 
_ システム管理 
■ ステータス 




各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.4.1 基本設定 


ここでは、無線 LAN の基本設定を行います。 

無線 LAN の基本設定 

無線 LAX ® 基本設定を行います。 


□ 無線 LAN 後徒を無効にする 

無線モード： 

2.4 GHz (日 + G + N い 

動作モード： 

AP+WDS - 

ssm ： 

ap ^ pc ^ 

チャンネル幅： 

40 MHz ▼ 

チャンネル： 

自動 T 

ssm © 通知： 

有効 f 

WMM : 

1有効 T 1 

伝送速度： 

Auto ▼ 

接続中のクライアン 

接続機器の表.示 


仮想 AP 


適用 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

無線 LAN 機能を 

無効にする 

無線機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 

※無効にすると無線 LAN 接続不可になりますのでご注意ください。 

無線モード 

無線モードを選びます。 

「 2.4 GHz ( B ) 」： IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) 」： IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( N ) 」： IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) 」: IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「2.4 GHz ( G + N ) 」 ： IEEE 802.11 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) J : IEEE 802.11 b , IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

通常は、ここを選びます。 

※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 
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動作モード 無線 LAN アクセスポイントのモードを選びます。 

「 AP 」 ：無線 LAN アクセスポイントとして通信します。 
rWDSj : WDS モードで通信します。 

「 AP + WDS 」 ：無線 LAN アクセスポイント、 WDS 両方使用可能になります。 

※初期値は 「 AP 」 です。 

仮想 AP 仮想 AP 機能を使用することで、最大5つのアクセスポイントを設定することができます。 

※SSID + AP 1 〜 AP 4の計5つ 

[仮想 AP ] をクリックすると、仮想 AP —覧画面が表示されますので、この画面で AP 1〜 AP 4 
の設定を行います。 

仮想 AP 

仮想 AKD 無線設定の表示や更訢を行います。 


仮想 

AP . 

有 

効 

帯域 

SSID 

伝送速度 

SSID の通 
知 

WMM 

接続許可 

クライアント 

API 

m 

2.4 GHz ( B + G + N い 

ap - game - 

Auto ▼ 

有効 f 

有対 ] f 

LAN+WAN - 

|一覧表舌| 

AP2 

〇 

2.4 GHz { B + G + N ) 

[ 1 

| Auto ▼ | 

有効 f 

1 

有効 t 

LAN+WAN -1 

| 一 M 表舌| 

AP3 

□ 

2.4 GHz ( B + G + N ) 

[ 1 

| Auto ▼ | 

有効 ▼ 

1 

有効 ] t 

LAN+WAN -1 

[ 一覧表舌 j 

AP4 

〇 

2.4 GHz { B + G + N } 

l 1 

| Auto ▼ | 

有劝 

1 

有効 

LAN+WAN -1 

[ 一覧表舌 j 


| 適用 | | I 


※初期値は 「 API : ap - game - ••籲••籲」です。籲部分は製品ごとに異なります。 
SSID SSID (ネットワーク名）を半角英数で入力します。 


チヤンネル幅 


チヤンネル 


SSID の通知 


WMM 


伝送速度 


接続中のクライア 


※初期値は 「 a P - pc -######」 です。•部分は製品ごとに異なります。_ 

チャンネル幅を 「20 MHz 」 または 「40 MHz 」 から選びます。 

※初期値は 「40 MHz 」 です。 

チャンネルを!"1」〜「13」の範囲で選びます。 

※初期値は「_動」です。 

SSID を第三者に見られたくないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

データ伝送機能の WMM を使用しないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 Mbps 〜 54 Mbps 、 MCSO 〜 MCS 7 の範囲で設定します。 
※初期値は 「 Auto 」 です。 

[接続機器の表示]をクリックすると、無線クライアントとの通信情報を表示します。 


ント 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.2 無線 LAN のセキュリティ 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。暗号化キーを用いた WEP または WPA を設定し、無線 LAN ネットワ 
—クへの不正アクセスを防止できます。 

無線 LAN のセキュリティ設定 

無線 LAi \ tZ キュリ亍ィの設定を行います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA を設定 U 無線 LAK 
ネットワークへの不正アクセスを防止できます。 


ssm ©51 K ： ap - pc - ▼ [適用1[リセット 


暗号化方式： 

認言 I 方式： 

WPA 2 暗号化： 

共有キーフォーマット: 
共有キー： 


WPA2 ▼ 

® パーソナル（共有キー;) 
□ lUP OAES 
パスフレーズ ▼ 
12345678 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

SSID の選択 

暗号化を設定する SSID を選びます。 

仮想 AP を設定しているときは、リストから該当する SSID を選びます。 


113 















[ WEP のとき】 


暗号化方式： 

認 I 正方式： 

キー長： 

キーフォーマット: 
暗号 キー： 

暗号化方式 

認証方式 

キー 長 

キーフオーマツト 

暗号 キー 


WEP ▼ 

オープン 共有命自動 

64-bit : 

16進数 (10 桁） ▼ 


: 「 WEP 」 を選びます。 

:「オープン」、「共有」、「自動」のいずれかを選びます。 

※通常は「自動」を選びます。 

: 「64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

:「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 

※「キー長」で「 64- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが「 ASCII (5 文字)」、「16進数 （ 10桁)」と表示されます。 

※「キー長」で「1 28- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが 「 ASCIIC 13 文字)」、「16進数 (26 桁)」と表示されます。 

:暗号キーを任意に半角英数で入力します。以下のルールにしたがって入力してください。 



16進数 

ASCII 

64 -Bit 

10桁 

5文字 

128 -Bit 

26桁 

13文字 


※比進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
■) KASCII の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 となります。 
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【 WPA . WPA 2. WPA - Mixed のとき】 


暗号化方式： 

WPA-Mixed - 

認証方式： 

■寒 ■パーソナル（共有キー) 

WPA 暗号化： 

□ iKIP 囹 AES 

WPA 2 暗号化： 

□ TKIP 囹 AES 


共有 キーフオーマット： ) ; スフレーズ 


共有キー： 

12345678 

暗号化方式 

: 「 WPA 」、「 WPA 2」、「 WPA 2 Mixed 」 のいずれかを選びます。 

認証方式 

:パーソナル（共有キー）のみになります。 

WPA / WPA 2 暗号化 

: 「 TKIP 」、「 AES 」 のいずれか、または両方にチェックを入れます。 

※「 WPA 」及び「 WPA 2」のときは「 AES 」のみ、 「 WPA - Mixed 」 のときは 「 TKIP 」 と 「 AES 」 の両 

方のチェックが可能です。 

※「丁 KIP 」 より 「 AES 」 の方が、セキュリティ強度が高くなります。 

※「丁 KIP 」、「 AES 」 を共に選ぶと、 「 TKIP 」 と 「 AES 」 が混在したネットワークでも互いに通信 

することができます。 

共有キ _ フォ _ マット 

:「パスフレーズ」または「16進数 (64 桁)」のいずれかを選びます。 

プレシェア_ドキ_ 

:共有キーを任意に半角英数で入力します。 

※「パスフレーズ」を選んだときは、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜 z 」 の間で入力します。 

文字数は8文字〜63文字となります。 

※ 「 HEX _64」 を選んだときは、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 の間で入力します。 

文字数は64文字となります。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.3 マルチ SSID の設定 


本製品は最大5つの SSID を登録して使用することができます。必要に応じて3つ目以降の SSID を設定し、通信 
制御やセキュリティ設定を行います。 


[マルチ SSID について] 

1台の無線アクセスポイントに複数の SSID を登録して、複数の無線アクセスポイントがあるかのように使うこと 
ができる機能です。 



2. SSID を追加します。 

[仮想 AP ] をクリックします。 

無線 LAN の基本設定 

無線 LAK® 基本設定を行 L ゝます。 


□ 無線 LAN 後鹿を無効にする 


無線モー R 

2_4 GHz ( B + G+N い 


勅作モード： 

AP+WDS ▼ 

仮想 AP 


ssm ： 

ap - pc-^^H 


チャンネル幅： 

40 MHz ▼ 


チャンネル： 

自動 T 


ssm の通知： 

有効 t 


WMM : 有効 ▼ | 


伝送速度： 

Auto ^ 


接続中のクライアン 
卜： 

掊続稱器の表示 



|適用| |リセ、ソト 
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3. 以下の設定を行います。 

( 1 ) 追加する 「 API 」〜「 AP 4」 の「有効」のチェックボックスにチェックを入れます。 

(2) 任意にネットワーク名を入力します。 

※ネットワーク名は半角英数32文字以内で入力してください。 

(3) [適用]をクリックします。 

仮想 AP 

仮想 AKD 無線設定®表示や更訢を行います。 


( 1 ) ( 2 ) 
仮想有 忠 M 〇〇 


仮想 

AP . 

有 

効 

帯埸 

ssn > 

伝送速度 

ssm の通 
知 

WMM 

接続許可 

クライアント 

API 


2.4 GHz (B+G+N い 

ap - oame - 

Auto ▼ 

有効 t 

有効 t 

LAN+WAN - 

|一覧表 示| 

AP 2 

〇 

2.4 GHz (B+G+N) - 


1 Auto ▼ | 

|有効，| 

有効 t 

| LAN+WAN ▼ 

| 一 M 表舌| 

AP 3 

□ 

2.4 GHz (B+G+N) - 


|| Auto ▼ | 

|有効 

有効 y 

| LAN+WAN ▼ 

|一覧表元 j 

AP 4 

〇 

2.4 GHz (B+G+N い 


| Auto ▼ | 

|有効 

有効 d 

| LAN+WAN ▼ 

|一覧表舌 j 


じ 適用1 || リ乜ット | 

(3) 

以下は必要に応じて設定してください。 


項目名 

動作 

帯域 

無線モードを選びます。 

「 2.4 GHz ( B ) 」: IEEE 802.1 1 b のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( G ) j : IEEE 802.1 1 g のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( N ) 」： IEEE 802.1 In のみで通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G ) 」： IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g で通信します。 

「 2.4 GHz ( G + N ) 」: IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

「 2.4 GHz ( B + G + N ) 」: IEEE 802.11 b . IEEE 802.1 1 g および IEEE 802.1 In で通信します。 

通常は、ここを選びます。 

※初期値は 「2.4 GHz ( B + G + N )」 です。 

伝送速度 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 Mbps 〜 54 Mbps 、 MCS 0 〜 MCS 7 の範囲で設定しま 

す。 

※初期値は 「 Auto 」 です。 

SSID の通知 

SSID を第三者に見られたくないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

WMM 

データ伝送機能の WMM を使用しないとき、「無効」にします。 

※初期値は「有効」です。 

接続許可 

接続を許可するポートを選びます。 

※初期値は 「 LAN + WAN 」 です。 

クライアント 

[一覧表示]をクリックすると、無線クライアントとの通信情報を表示します。 
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5. セキュリティを設定する SSID を選びます。 

無線 LAN のセキュリティ設定 

無線 LAXtZ キュリ亍ィの設定を行います。 B 音号化キーを用いた WEP または WPA を設定 U 無線 LAX 
ネットワークへの不正アクセスを防止できます。 


ssm ©51 K ： ap - pc - ▼ [適用1[リセット 


暗号化方式： 

認言1方式： 

WPA2 暗号化： 

共有キーフォーマット: 
共有キー： 


WPA2 ▼ 

承パーソナル（共有キー) 

□ tkip Oaeb 

パスフレーズ ▼ 
12345678 
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6. 暗号化を設定します。 
[ WEP のとき】 


暗号化方式： 

認証方式： 

キー長： 

キーフォーマット： 
暗号キー： 

暗号化方式 
認証方式 

キー 長 

キーフオーマツト 


暗号 キー 


WEP 


C オープン©共有自動 


64 -bit ▼ 


Iftl 数 (10 桁） ▼ 


: 「 WEP 」 を選びます。 

:「オープン」、「共有」、「自動」のいずれかを選びます。 

※通常は「自動」を選びます。 

: r 64- bit 」 または「1 28- bit 」 を選びます。 

:「16進数」または 「 ASCII 」 を選びます。 

※「キー長」で「 64- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが 「 ASCII (5 文字）」、「16進数 （ 10桁)」と表示されます。 

※「キー長」で「1 28- bit 」 を選んだとき 

— キーフオーマットが 「 ASCII ( 13文字)」、「16進数 (26 桁)」と表示されます。 

:暗号キーを任意に半角英数で入力します。以下のルールにしたがって入力してくださ 
い 0 



16進数 

ASCII 

64 -Bit 

10桁 

5文字 

128 -Bit 

26桁 

13文字 


※“進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
-※ ASCII の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 
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【 WPA . WPA 2. WPA-Mixed のとき】 


暗号化方式： 

認言正方式： 

\VPA 暗号化： 

WPA2 暗号化： 

共有 キーフォーマット: 
共有 キー： 


WPA-Mixed ▼ 

©■ パーソナル（共有キー ) 

□ TOP OAES 

□ top El AES 
パスフレーズ ▼ 
12345678 


暗号化方式 
認証方式 

WPA / WPA 2 暗号化 


共有キーフォーマット 
プレシェア _ ドキ _ 


: 「 WPA 」、「 WPA 2 」、I WPA 2 Mixed 」 のいずれかを選びます。 

:パーソナル （共有 キー） のみになります。 

: 「TKIP」、「AES」 のい ずれか、または両方にチェックを入れます。 
※「WPA」及び「WPA2」のときは「AES」のみ、 「WPA-Mixed」 のときは 「TKIP」 と 「AES」 
の両方のチェックが可能です。 

※「丁幻卩」 より 「AES」 の 方が、 セキュリティ 強度が高くなります。 

※「丁幻卩」、 「AES」 を共に選ぶと、 「TKIP」 と 「AES」 が混在した ネットワーク でも互いに 
通信することができます。 

:「パスフレーズ」または「16進数 (64 桁)」のいずれかを選びます。 

:共有キーを任意に半角英数で入力します。 

※「パ スフレーズ」 を選んだときは、数字 「〇〜9」、 英字 「A 〜 Z、a 〜 z」 の間で 入力し ま 
す。文字数は 8 文字〜 63 文字となります。 

※ 「 HEX _64」 を選んだときは、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜 f 」 の間で入力します。 

文字数は64文字となります。 


[適用]をクリックします。 

無線 LAN のセキュリティ設定 

無線 LAMZ キュリティ0設定を行 L ゝます。暗号化キーを用いた WEP または定 U 無線 LAX 
ネットワークへ0不正アクセスを防止できます。 


ssm の選択： ap - pc - 


」 適 g I 


リセット 


暗号化方式： 

認証方式： 

WPA2 暗号化： 

共有キーフォーマット: 
共有キー： 


WPA 2 ▼ 

© パーソナル（共有キー ：} 
□ TKIP 团 AES 
パスフレーズ ▼ 
12345678 
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6.4.4 詳細設定 


ここでは、無線 LAN の詳細設定を行います。※通常、設定の必要はありません。 

無線 LAN の詳細設定 

これ60設定は、無線 LAX 1 こ関して十分な知識をえて、アクセスボイ'ノ H こおよぼす纪響を 
踏まえたうえで設定変更を行ってくださ L ヽ。通常、設定の変更は必要©りません。 


フラクメントしきい 值： 

2346 (256-234^} 

RTS しきい 值： 

2347 (0 l 2347) 

ビーコン Fd 隔： 

ブリアンブルタイブ： 

L 4 PP : 

1〇〇 (2 flLl 024 ms ) 

@ ロングブリア'ノブル € シ3ートプリア'ノブル 

@ 有効 <£ 無効 

Protection : 

©有効 # 無効 

Aggreganon : 

Short GI : 

無線セバレータ： 

STBC : 

承 有効 G 無効 

©有効 C 無効 

©有効無効 

有効 @ 無効 

20/40 MHz Consist : 

送信 出力： 

©有効 （ f 無効 

@ 100% ©70% ©50% ©35% ©15% 

適用 | | リセット 



各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

フラグメントしきい値 

フラグメントしきい値を256〜2346の間で設定します。 

設定したサイズよりも大きなパケットを送信するとき、パケットを分割して、送信します。 

※初期値は「2346」です。 

RTS しきい値 

RTS しきい値を1〜2347の間で設定します。 

RTS しきい値とは、本製品が無線 LAN 機器へパケットを送信する前に、同ーネットワー 

ク内 （SSID が同じ無線 LAN 機器) へ送信する RTS (Request To Send : 送信要求)信号 

を送信するかどうかを決めるための境界値 （= しきい値）のことです。 

※初期値は「2347」です。 

ビーコン間隔 

ビーコン間隔を20〜999の間で設定します。 

ビーコンとは無線ネットワークを同期させるためにアクセスポイントから一定間隔で送信 

するパケットのことです。 

ビーコン間隔を小さくすると、クライアントの接続効率が上がりますが、通信効率が下が 

ります。 

※初期値は「100」です。 
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プリアンブルタイプ 

「シヨートプリアンブル」、「□ングプリアンブル」から選びます。 

「シヨートプリアンブル」のとき、無線 LAN 間の通信速度が速くなりますが、シヨートブリア 

ブルに対応していないクライアントのとき、通信できなくなる恐れがあります。この場合 

は、「ロングプリアンブル」に設定してください。 

※初期値は!" ロングプリアンブル」です。 

LAPP 

複数の無線 AP をまたぐ場合、同一の IP アドレスを維持します。 

※初期値は「有効」です。 

Protection 

無線 LAN 子機との通信に RTS/CTS フロー制御を行う場合有効にします。接続する無 

線 LAN 子機が少ない場合は、「無効」、多い場合は、「有効」にすると、通信速度が向上 

する場合があります。 

※初期値は「無効」です。 

Aggregation 

複数のパケット群のグループ化と帯域の増加のための送信を有効化します。 

※初期値は「有効」です。 

Short GI 

通信を高速化する Short GI 機能を有効にします。 

※初期値は「有効」です。 

無線セパレ _ 夕 

無線 LAN の接続機器同士の通信を遮断します。「有効」にした場合、ルータに接続さ 

れたプリンタなど、利用ができなくなります。 

※初期値は「無効」です。 

STBC 

通信路情報 ( CSI ) を必要としない、時空間ブロック符号 ( STBC ) を有効にします。 

※初期値は「無効」です。 

20/40 MHZ 自動 

20/40 MHZ 共存方式を設定にします。 

「有効」にすると、 「20 MHz 」 と 「40 MHz 」 を混在させます。 

※初期値は「無効」です。 

無線周波数出力 

出力強度を設定します。 

※初期値は「100%」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 




6.4.5 アクセスコントロール 


ここでは、無線による本製品への接続を制限します。アクセスポリシーが「許可」の場合、登録機器のみ接続でき 
ます。「拒否」の場合、登録機器は本製品へ接続できません。 

無線 LAN のアクセスコントロ ール 

無線による本製品へ©接続を制限します。アクセスポリシーが”許可”®場合、登録樾器© 

み接続できます。”拒否”©場合、登録機器は本製品に接続できません。 


アクセスボリシー：無効 ▼ 

MAC アドレス： コメント: 


適用 リセット 


アクセスコントロールー S : 

MAC アト-レス コメント 


選択項目©甽險 リセット _ 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

アクセスポリシー 

「許可」または「拒否」を選びます。 

許可:登録機器のみ無線接続が可能になります。 

拒否:登録機器は無線接続が不可になります。 

※初期値は「無効」です。 

MAC アドレス 

登録する機器の MAC アドレスを入力します。 

コメント 

任意でコメントを入力します。（最大20文字） 

アクセスコントロ_ルー 

覧 

登録した機器の一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.6 WDS 設定 

ここでは、 WDS (アクセスポイント間通信）の設定を行います。 

本項の設定を行う場合には、「4.3.1基本設定」にて、 AP モードを 「 WDS 」 もしくは 「 AP + WDS 」 にて設定していること 
が必要です。 

WDS の設定 

WDS 機能とは、複数台©アクセスボイ'ノトを無線で掊続する機能です。掊続相手© MAC アド 
レスを登録し、チャンネル数、通信間©セキュリティを接続相手と同じ設定にする必要があり 
ます。 


〇 WDS を有効にする 


MAC アドレス： 

伝送速度： 

コメント： 

\ |リセット 



統計情報©表示 


WDS AP -^ M ： 

MAC アドレス ，コメント 選択 


選択項目©削除 すべて趟膊 リセット' 


項目名 

動作 

WDS を有効にする 

WDS 機能を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

MAC アドレス 

本機と WDS 接続を行う機器の MAC アドレスを入力します。 

伝送速度 

伝送速度に制限を掛けるとき、 1 Mbps 〜 54 Mbps 、 MCS 0 〜 MCS 7 の範囲で設定します。 

※初期値は「自動」です。 

※接続先の機器と同じ設定にする必要があります。 

コメント 

コメントを半角英数字にて任意に入力できます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存し、再起動後「セキュリティ設定」をクリックします。 
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セキュリティ設定はアクセスポイント間通信を行う機器の設定をすべて同一に設定する必要があります。 


[ WEP のとき】 

暗号化方式： 

WIP フォーマット： 
WIF + —： 

キーフォーマット： 
共有 キー： 

rail 

暗号化方式 
WEP フオーマツト 


共有 キー 


【 WPA 2- AES のとき】 

暗号化方式： 

WEP フォーマット： 
WIP + —： 

キーフォーマット： 

共有キー： 

|丽 |リセット 

暗号化方式 
キーフオーマツト 



: 「 WEP 64 bits 」 または 「 WEP 128 bits 」 を選びます。 

: T ASCII 」 または「 HexIJ を選びます。 

※「キー長」で「 64- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが 「 ASCII (5 文字）」、「16進数 （ 10桁)」と表示されます。 

※「キー長」で 「128- bit 」 を選んだとき 

— キーフォーマットが 「 ASCII ( 13文字）」、「16進数 (26 桁)」と表示されます。 

:暗号キーを任意に半角英数で入力します。以下のルールにしたがって入力してくださ 
い 0 



Hex (16 進数） 

ASCII 

64 -Bit 

10桁 

5文字 

128 -Bit 

26桁 

13文字 


※“進数の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 F 、 a 〜ことなります。 
※ ACS ^ の入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「 A 〜 Z 、 a 〜ことなります。 


WPA2 fAESJ 


ASCII (5 characters } ▼ 


パスフレーズ 


: 「 WPA 2( AES )」 を選びます。 

:「パ スフレー ズ」「16進数 (64 桁）」を選びます。 
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プレシェア_ドキ_ 


:共有キーを任意に半角英数で入力します。 

※「パ スフレーズ」 を選んだときは、入力できる文字列は、数字「〇〜 9」、 英字 「A 〜 Z、 


〜 z」、 文字数は8文字〜63文字となります。 

※「16進数 （64 桁）」を選んだときは、入力できる文字列は、数字「〇〜9」、英字 「A 〜 
F、a 〜 f」、 文字数は8文字〜64文字となります。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.4.7 WPS 


ここでは、 WPS の設定を行います。 WPS 機能に対応している機器との無線設定が簡単にできます。 

WPS の設定 

WPS© 設定を行います。 WPS 機能に対応している榈器と®無練設定が ffl 単|こできます。 


□ WPS 後徒を無効にする 

pra —ド： 

PBC 方式： 飞日〇開5台 

\Wffi \ I リセット 

キー情報： 

WPA2 PSK AES [1234567 S 


接続後器の pea —ド: 


PIN 開始 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

WPS 機能を無効にする 

WPS 機能を無効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は有効です。 

PIN コード 

本製品の PIN コードです。 

相手側機器との接続に PIN コードの登録が必要なときは、このコードを指定します。 

PBC 方式 

PBC ボタンを使って相手側機器と接続します。 

[ PBC 開始]をクリックすると、以下の画面が表示されますので、 [0 K ] をクリックします。 

PBC 方式の WPS を開始しました 

無線クライアントで2分以内に PBC 方式の WPS を開始してください。 

[。叫 

接続機器の PIN コ_ド 

PIN コードを使って相手側機器と接続します。 

相手側機器の PIN コードを入力し、 [ PIN 開始]をクリックすると、以下の画面が表示され 

ますので、 [0 K ] をクリックします。 

PIN 方式の WPS を開始しました 

無線クライアントで2分以内に; PIK 方式の WPS を開始してください。 

[。叫 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5 セキュリティ関連の設定 

「ファイアウォール」画面で、ポートやフィルタ関連の項目を設定することができます。 DMZ ホスト、 MAC フィルタリン 
グ、仮想サーバなどの設定は「ファイアウォール」画面で設定内容を変更してください。 

ファイアウォール画面には、「仮想ザーパ」、 「DMZ ホスト」、 「ポー トフィルタリング」、 「IP フィルタリング」、 「MAC フィ 
ルタリング」、 「 URL フィルタリング」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


Router 

^クイックセットアップ 
_」 ipIS 定 
:_無線 LAN 


□ 仮想サーバ 

□ DMZ ホスト 
〇ボートフイルタリンヴ 
〇 19フイルタリ>ヴ 

□ MAC フイルタリンヴ 
〇收しフイルタリンヴ 

■ システム晉埋 
■ ステータス 
〇再起劻 


S 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.5.1 仮想サ_バの設定(ポート転送) 


ここでは、登録したポート番号へのアクセスを、 LAN 内の特定の機器に設定します。 

仮想サ_バ 

登録したポート番号へ©アクセスをローカルネットワーク内©特定©橾器に転送します。 


仮想サーバを有効にする 
アドレス： 

ブロトコル：| TCP/UDP ’ 

ボート範囲： - 

コメント： 

服 I I リセット 


仮想サーバー覧: 


ローカル IP アドレス ブロトコル 

ボート範囲 

=1 メ> 

SIR 


選択項目©削除 


全て消去 


リ t ット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

仮想サーバを有効にす 

仮想サーバを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

る 

※初期値は無効です。 

アドレス 

ポ 卜開放する機器の IP アドレスを入力します。 

プロトコル 

通信するプロトコルを 「 TCP 」 「 UDP 」「 TCP / UDP 」 から選びます。 

ポート範囲 

ポート番号の範囲を指定します。 


例：「4321」-「4321」など 

コメント 

コメントを任意で入力します。（最大20文字） 

仮想サーバー覧 

登録した仮想サーバの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5.2 DMZ ホストの設定 


ここでは、 LAN 上の機器に Internet からアクセスできるように設定します。インターネット側からの通信のうち、仮想 
サーバに設定されていないすべての通信が DMZ ホストに転送されます。 


DMZ ホスト 


口一カルネットワ■-ク上©機器 I こインターネットからアクセスでき 1 るよう I こします。イン 
ターネット側から©通信©うち仮想サ■-バに設定されていないすベ■て©通信が DMZ ホスト 
に転送されます。 


□ DMZ を有効にする 


DMZ 才、スト IP アドレス: 


|適用| |リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

DMZ を有効にする 

DMZ を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

DMZ ホスト IP アドレス 

DMZ に指定する LAN 上の機器の IP アドレスを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5.3 ポートフィルタリングの設定 


ここでは、登録したポート番号を開放し、開放したポート番号を利用する通信のみ可能となる設定をします。 

ポートフイルタリング 


登録したボート番号を^放し、開放したボート番号を使用する通信©み可能になります。 


〇ボートフィルタリンクを有効にする 



ポート範囲： - 

ブロトコル： TCP/UDP ^ 

コメント: 

適用|リ t ット 

現在のフィルタ亍ーブル： 




ボート範囲 

ブロトコル■国 

コメント 

■■選択 ■ 


選択項目©甽除 


全て消去 


リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ポートフィルタリングを 

ポートフィルタリングを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

有効にする 

※初期値は無効です。 

ポート範囲 

ポート番号の範囲を指定します。 

例：「4321」-「4321」など 

プロトコル 

通信するプロトコルを 「 TCP 」 「 UDP 」「 TCP / UDP 」 から選びます。 

コメント 

コメントを任意で入力します。（最大20文字） 

現在のフィルタテーブ 

ノレ 

登録したポートフィルタリングの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5.4 IP フイルタリングの設定 


ここでは、登録した ip アドレスの機器からの指定したプロトコルでの通信のみ可能となる設定をします。 


IP フイルタリング 


^レ^^獻臟み、酿 ㈤ 心■こ 


〇 ip フィルタリングを有効にする 


ローカル ip アドレス: 


ブロトコル： TCP/UDP 


=1 メント： 


|適用 |リセット 


現在©フィルタテーブル: 


ローカル IP アドレス 

プロトコル 

H 犬^ 

娜 


選択項目©甽除 

11 

1全て消去1 

1 1 

リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

IP フィルタリングを有効 

にする 

IP フィルタリングを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

口ーカノレ P アドレス 

接続を許可する機器の IP アドレスを入力します。 

プロトコル 

通信を許可するプロトコルを 「 TCP 」、「 UDP 」、「 TCP / UDP 」 から選びます。 

コメント 

コメントを任意で入力します。（最大20文字） 

現在のフィルタテーブ 

ノレ 

登録した IP フィルタリングの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.5.5 MAC フイノレタリングの設定 


ここでは、登録した MAC アドレスの機器からのみ通信が可能になるよう設定します。 


MAC アドレスフイルタリング 

登録した MAC アドレスを持つ無練 LAN パソコンと©通信想&定します。（通信^可します) 

□ MAC フィルタリングを有効にする 
MAC アドレス： 


コメント: 


適用 

1リセット 



現在のフィルタテーブル： 




MAC アドレス 




コメント 


選択 


選択項目©削除 pt ット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

MAC フィルタリングを 

MAC フィルタリングを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

有効にする 

※初期値は無効です。 

MAC アドレス 

接続を許可する機器の MAC アドレスを入力します。 

コメント 

コメントを任意で入力します。（最大20文字） 

現在のフィルタテーブ 

ノレ 

登録した MAC フィルタリングの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


※ぃ八〇フィルタリングを使用するときは、はじめに設定用パソコンの MAC アドレスを登録してください。設定用パソ 
コンの MAC アドレスを登録しないと、設定画面へのログインができなくなりますので、ご注意ください。 
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6.5.6 URL フイルタリングの設定 


ここでは、登録した URL またはキーワードを含むサイトへの接続を拒否するよう設定します。 


UML フイルタリング 

登録した UEL またはキーワードを含'むサイトへ©接続®巨否します。 

□ URL フィルタリングを有効にする 
URL アドレス： 

適—用 |リセット 


現在のフィルタテーブル： 




URL アドレス 


] 1 

1全て消去1 

1 I 

リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

URL フィルタリングを有 

効にする 

URL フィルタを有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は無効です。 

URL アドレス 

接続を拒否する URL やキーワードを入力します。 

現在のフィルタテーブ 

ノレ 

登録した URL フィルタリングの一覧が表示されます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6 システム管理関連 

「システム管理」画面で、機器管理関連の項目を設定することができます。時刻設定、ファームウエア更新、設定情 
報管理などは「システム管理」画面で設定■確認をしてください。 

システム管理画面には、「パスワードの変更」、「ファームウエア更新」、「設定情報管理」、「時刻設定」、 「UpnP 設 
定」、「言語設定」のメニューがあり、それぞれ左側のメニューから選ぶことができます。 


雙 Router 

ロクイックセットアップ 
_ IFIS 定 
■] 無線 LAN 
Bk ファイアウォ-ル 

〇パスワードの変更 
. ファ-ムゥヱア更新 
〇設定情報音理 
B B 賴定 
〇 UPnPia 定 
□ 言語設定 
m ステータス 
〇再起劻 


?■ 


各設定については、以下の説明を参照してください。 
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6.6.1 パスワードの変更 


ここでは、設定画面にログインするためのユーザ名、パスワードを設定します。 

パスワードの変更 

設定画面にログインするため©ユーザ名、パスワードを IS 定します。ユーザ名を^檲こすると 
パスワード I こよる保謀は設定できません。 

ユーザ名： 

靳しいバスワード： 

バスワードの確認： 

\ WM ~\ \リセット 

各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

ユーザ名 

本製品設定画面にログインするときのユーザ名を入力します。 

※初期値は 「 admin 」 です。 

新しいパスワード 

本製品設定画面にログインするときのパスワードを入力します。 

※初期値は「 password 」です。 

パスワードの確認 

入力間違いを防ぐ為、もう一度パスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6.2 ファームウヱア更新 


ここでは、ファームウヱアを更新します。 

下記弊社のホームページより最新のファームウエアがあるときはダウンロードできます。 
http :// www . planex . co . jp / support / download / 

あらかじめ弊社ホームページから最新のファームウエアをダウンロードし、パソコンのハードディスクなどに保存し 
ておいてください。 

ファームウエア更新 

ファームウェアを更訢します。更訢中は電源を切らないでください。 


インターネット経由で更新 


更訢確認 


ファイルから更靳 

ファイル選択： 春照... 


更訢開始 リセット 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

インターネット経由で更 

新 

[更新確認]ボタンをクリックすると、最新のファームウエアを取得します。 

フアイルから更新 

ファームウ I アを指定します。 

[参照]をクリックして、予め保存した新しいファームウエアファイルを指定します。 


[更新開始]をクリックすると、ファームウエアのアップデートを開始します。 
ファームウエアの更新が完了すると、本製品が再起動します。 
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6.6.3 設定情報の保存/復兀 


ここでは、現在の設定情報を保存や読み込み設定をします。 


設定情報管理 

現在©設定情報をファイル I こ保存したり、ファイル I こ保存した情報起売み込み設定®复元した 
りします。初期化すると設定した情報は全て初期設定値になります。 


現在の設定«報を保存： 

1保存1 



保存した設定情報を復元： 


丨春眧… 

]|值元1 

設定情報を初期化： 

初期化 




各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名_ 

現在の設定情報を保 
存 


動作 

現在の設定情報を保存します。 

[保存]ボタンをクリックすると以下の画面が表示されますので、[保存⑻]をクリックして 
設定ファイルをハードディスクなどに保存します。 



保存した設定情報を復 
元 


設定情報を保存したファイルを読み込み復元します。 

[参照]をクリックして、予め保存した設定ファイルを指定した後、[復元]をクリックすると、 
設定情報を読み込みます。 

読み込みが完了すると、本製品が再起動します。 
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6.6.4 初期化 


ここでは、本製品の初期化をおこないます。 


設定情報管理 

現在©設定情報をファイル I こ保存したり、ファイル I こ保存した情報起売み込み設定®复元した 
りします。初期化すると設定した情報は全て初期設定値になります。 


現在の設定情報を保存： |1 呆存 I 

保存した設定情報を復元： " 〖春照...1 


設定情報を初期化： 


設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

設定情報を初期化 

本製品を工場出荷時状態に戻します。 

[初期化]をクリックすると、本製品が再起動し初期化します。 


※初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてくださ 
い0 
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6.6.5 時刻設定 


ここでは、パソコンと同期または NTP ザーパを利用し、時刻を設定します。 

時刻の設定 

PC と同朗または NOT- ノ〗の設定を行い、時刻を設定します。 


現在の時劾： 


年2011 月3 日1 時0 分0 秒 
00 


タイムゾーンの選 

W : 


_PC と同朗 

(GMT+09:00)0sake, Sapporo, Tokyo 


m XIP 機能を有効にする 
□ 夏時問の自動調整を有効にする 
NTP サーバ： @ 210.173.160 .2 了-日本 ▼ 

( IP アドレス設定〕 


|適用| [リセット \ wm | 


各設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

現在の時刻 

現在の時刻を手動で入力します。 

[ PC と同期]をクリックすると、設定用パソコンの時刻と同期します。 

タイムゾ _ ンの選択 

タイムゾーンを選びます。 

※初期値は !" (GMT + 09:00) Osaka , Sapporo , Tokyo 」 です。 

NTP 機能を有効にする 

NTP 機能を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

夏時間の_動調整を 

夏時間（サマータイム)を自動調整するときは、ここにチェックを入れます。 

有効にする 

※初期値は「無効」です。 

NTP サーバ 

NTP サーバを設定します。 

各国の NTP サーバから選ぶ以外にも、 IP アドレスで NTP サーバを指定する事ができま 

す。 

※初期値は「210.173.160.27- 日本」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6.6 UpnP の設定 

ここでは、 UpnP の設定を行います。 

UPnP の設定 

UPnP © 設定を行います。 

囹 LTnP を有効にする 

\WM~\ ( リセット 

設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

UPnP を有効にする 

UPnP を有効にするときは、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「有効」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6.7 言語設定 


ここでは、設定画面の言語を設定します。 


言語の設定 

言語を設定します。 


言語選択: 


日本語 ▼ 

■ 

繁體中文 
茼体中文 


日本I 


m 


設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

言語選択 

ご利用になる言語を選びます。 

※初期値は「日本語」です。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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6.6.8 再起動 


「再起動」画面で、本製品を再起動することができます。 


P- 

& 


ロクィックセットァップ 
_ ipIS 定 
_ 無線 LAN 
_ ファイアウオー）レ 
■ システム 音理 
M ステータス 
□ 再起劻 


[再起動]をクリックすると、本製品が再起動します。 

再起動 

本製品を再起勅します。 


I 再起動| 


143 







6.7 ステータス関連 


ここでは、ステータス関連の表示方法を説明します。 


6.7.1 ステータスを確認す る 

WEB 設定画面にログインすると、最初に「ステータス」画面が表示されます。ステータス画面では、ファームウエア 
のバージョン、無線 LAN の構成、 WAN の構成などを確認することができます。 


Wi-Fi Pocket Router MZK - MR 150 

ステータス 



uter 

クイックセットアップ 
IPIS 定 
無線 LAN 
ファイアウォーノレ 
システム管理 
ステ'-タス 
再起勖 


現在のステータスを表示します 


ファームウェアバージ 3 ン 


動作モード 

AP 

無維モード 

2.4 GHz ( B - K 5+ N ) 

SSID 

ap-pc-^HI 

チヤンネル 

11 

暗号化方式 

WPA 2 


接続中のクライアント 

0 


無線モード 

2.4 GHz ( B - K 5+ N ) 

SSID 

ap - game - 

暗号化方式 

無効 

MAC アドレス 

接続中のクライアント 

0 

d» アドレス 

192.168 .111.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

DHCP^ ーバ 

有効 


他の画面を表示しているときに、画面の左側にある「ステータス-ステータス」をクリックすると、この画面に戻り 


ます 0 


變 Router 

^クイックセットアップ 
_ IPIS 定 

E _ 無線 LAN 

_1 ファイア ウオー ノレ 
_ シ又亍ム菅理 

〇ステータス 
〇システムロヴ 

〇冉起助 
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6.7.2 システムログを確認する 


「システム□グ」画面で、本製品のシステム情報を表示します。 

システムログ 

システムロゲの出力設定。内容の確認を b ます。 


〇システムログ後徒を有効にする 

II すべての情報 □ 無線 LAN □ DoS 

[ リモートログを有効にする ロクサーバの IP アドレス： 


適用 

設定項目内容は以下の通りです。 


項目名 

動作 

システムログ機能を有 

効にする 

システムログを有効にするときには、ここにチェックを入れます。 

※初期値は「無効」です。 

すべての情報 

システムログに表示する内容を選択します。 

「無線」：本製品に接続したネットワーク内のログを出力します。 

「 DoS 」 ：外部からのネットワーク攻撃などの不正アクセスを出力します。 

リモートログを有効に 

する 

ログを外部のログサーバ（ログサ ー /《など)に出力します。 

「ログサーバの IP アドレス」にアップロードを行うログサーバの IP アドレスを入力してくだ 

さい。 

※別途ログサーバ、 syslog サーバが必要になります。 


[更新]をクリックすると、最新の情報に更新します。 
[クリア]をクリックすると、ログを消去します。 
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第 7 章：困ったときは 


7.1 トラブルシューティング 

もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサボートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認ください。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認してください。 

- AC アダプタが正しく接続されているか 

-同梱品以外の AC アダプタを使用していないか 

- 延長コードやタップを使用しないときはどうか 

■ 他のコンセント差込口ではどうか 

■ 正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されないときは、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼してください。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却ください。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

設定画面にログインで 

きない 

設定画面にログインできないときは、次の内容を確認してください。 

■ IP アドレスは「自動取得」になっているか 

■ WEB ブラウザにプロキシサーバーの設定をしていないか 

■ WEB ブラウザでセキュリティを高く設定していないか 

- セキュリティソフトウェア(ウィルスチェック、ファイアウォールなど)を停止させて改 

善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化し、再度ログインをお試し 

ください。 

インターネットに接続で 

きない 

インターネットに接続できないときは、次の内容を確認してください。 

■ パソコンの P アドレスは自動取得になっているか 

※設定方法は「7.3.1自動設定」を参照してください。 

■ すべての機器の電源を OFF にして、60分ほどそのままの状態にして改善するか 

■ P アドレスでホームページにアクセスできるか 

※ブラウザのアドレスに 「 http :// 210.197.79.10」と入力してく Enter 〉 キーを押して、弊 

社(プラネックス)のホームぺージが表示されるか確認してください。 

- セキュリティソフトウェア(ウィルスチェック、ファイアウォールなど)を停止させて改 

善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、セットアップウィザード 

をお試しください。 
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無線 LAN がつながらな 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認してください。 

い 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機）との間に距離がないか 

無線 LAN がつながらな 

-本製品と無線 LAN クライアント(子機)との間に障害物がないか 

い 

■ 電子レンジの傍で接続をしていないか 

■ 本製品の Wireless/WPS ランプ (LED ランプ）は有効になっているか 

■ 無線 LAN アダプタが搭載のパソコンで、無線 LAN のスイッチがオフになっていな 

いか 

- 無線 LAN が無効になっていないか 

-ワイヤレスネットワークの IP アドレスが手動設定になっていないか 

-無線 LAN クライアント(子機）に設定されている SSID および無線 LAN セキュリティ 

設定は本製品と同じになっているか 


-ルータ側の無線チャンネルを変更して改善されるか 

それでも改善されないときは、お手数ですが本製品を初期化後、クイックセットアップを 

お試しください。 
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7.2 初期化の方法. 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。 

-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき 
-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき 
- 本製品の ip アドレスを変更し、変更後の ip アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 

注意:初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモ 
などに控えてください。 

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品前面の 「 Reset 」 ボタンを6秒以上長押しします。 

3. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが点滅したら、「 Reset 」 ボタンから手を離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 
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7.3 IP アドレスの設定. 


7.3.1 自動設定 

パソコンの IP アドレスを DHCP サーバから取得する方法に設定します。 
お使いの 0 S を参照してください。 


> 

Windows 7 のとさ . 

. 「 7.3.1.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとさ . 

. 「 7.3.1 _2 

Windows Vista 」 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 7.3.1 .3 

Windows XP 」 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.1.4 

Mac OS X 」 


7.3.2 手動設定 

パソコンの ip アドレスを手動で設定します。 
お使いの 0 S を参照してください。 


> 

Windows 7 のとき . 

. 「 7.3.2.1 

Windows 7 」 

> 

Windows Vista のとき . 

. 3 . 2.2 

Windows Vista 」 

> 

Windows XP のとき . 

. 「 7.3.2.3 

Windows XPJ 

> 

Mac OS X のとき . 

. 「 7.3.2.4 

Mac OS X 」 
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7.3.1 自動設定 


7.3.1. 1 Windows 7 


1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 


⑵「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


〇〇 W 




► コントレバ亭ル ► |コント!: 


コンビュー 孕-0袋 m を离蹵 しま t 

タスクを T ばやく検角 TS には、カテゴリをク设ク¥る横索ボかクスを®用します- 


% システムとセキュ U テイ 

コンビ； i ーター®状！ ilii 蹈 
/ C かクアップの作成 
閣埋^見と: lg 決 


% 


ユーザ — アカウントと 
定 

曹ュ „ザ， ァヵゥン t 
•任 航ュ-ザ-〜® 
セ^トア w プ 


^-c 


A り卜つ一々/イ、々一末の S 


Yta- 


—△クルーフ G 共有:こ閎 T 否.オフシ3ン 


©通択 


1 J ハードウ エアとナブ> ド 

デパイスとプリンタ-の！示 
獨_ デバィス 

プ□シエクタ=への根枝 
共通で使3モピ U ティ13定の溧窆 



プログラム 

プログラムのアンインスト，ル 




デスクトツプの B スタ 
テーでの変更 
デスクトップの有;^ 

田園の* S 傲 S の禺空 


g \ 雪語..およ;び地! 

py キ=ボ=ド软は入力: 
表示昆煙®変更 



コンビ ユーターの 
設定の樣重の表不 
嫌党デイスプレイの55 


卜 _ | T ベてのコント〇-ル 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


不 g 全 


«ネ^トフークと共有センター 


叫 ^ 厂コント [ 



View your basic netwoflk information and set up oonnectiofis 

曲 - 為 - 9 

卒ッ トつーク インター 

(このコンビ ュータ _) 

アク’イブな卒ットつークの表示 


舞 


ネットワーク 

パプリ屮クネ^トウーク 


アクセスの粉: 


ネヴトつーク段足の変 SS 

新しい®^またはネ^トウーク©セ矽卜:！^ブ 

Set up a wireless, broadband, dial-up」ad boc r or vpm coo 
or access point. 

-fe. ネ^トクークに HNS 

フイヤ V 又ワイヤード、ダイヤルアツスまたはネザ 
確立します， 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 B 会 

©OFT «ネ^トフークとインター枣识卜 ► ネ^トウーク接枝 fr -| 4 f | | ネット 1 : 

埜理 T こ ツ ト 1 フークデバイスを無効 『こ TS この 播 後を珍 »f す 蚤 »> 


& 

⑴ 


⑵ 


カル:!:し!ア_ 

ネ^トフーク 

， ■55 W 

^mm 

獅 〔A) 

シ3— トカツトの作成 〔S) 

mm[D) 

名 n 财 f ■⑽ 


F 


プロパティ (Fl) 


フイヤレス木ツトフーク嫌枝 
接格されていませ 
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5. ⑴「インターネットプロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 



6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS ザーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


勞 スマ-トビジネスリソ-ス 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミ-テインクスペース 

コンピュータ 

|j|| Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

^ ぺィント 

接続先 

於 (2) 

〔レ Windows Live Messenger ダウンロード 

コント□ールパネル 

既定のプログラム 

> すべてのプログラム 

ヘルプとサポート 



棘の p 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


f '、 |團 ► コント□ールパネル* 



システムとメンデナンス 
Windows の HS& 

パックアップの作成 


せ丰ュリティ 

更新: 7CI グラム®^ 

せキ i リテイ次玟 


^ Willows ファイアウオール 【E よる ？□ 
$ クラムの许可 


卒ットワークとインターネ卜 
インタ_亊ッ ト^ mm 
トン トつークのザこタスクの茨污 I 


八ードウ x アとサつンド 

CD 苯亡は他めメディ7¢!皂於!?生 

プリンタ 

マウス 




a * ユ-ザ-ァ: 

紙， 一 

r , デスクト *> : 
41 1 , デスクトジ: 
^ 吃色⑽變 


£ ^ Hit. fg, 

キ-ボ-ド3 



フンビ 
桃テイ； c 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


m > 百 «ネットワークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデパイスの表 
示 

ネットフークに®^ 

フイサレスネジトクーク®管 
理 

接榜またはネ■ットフークのセ 
ットアタブ 

丰ットフ-ク接候®菅理 
診酚と桉徨 


本ツトつークと共有センター 



(このコンピュータ) 


^ ‘_ 

ms^rtzi- 


逢別古れていない^ガトワーク（パブリックネ 
ァク乜ス 限 an た接侯 

接短 □-カルエリア拐 



B 共有と揲索 


ネットワーク探索 〇 カスタム 

フアイ 〇 有効 


4 . r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


I f «ネツトつークとインターネット，皁ジトつーク^^ ► 



名前 状態 デバイス名 接耪 ネツトワークのカテゴリ 

LAN または 高速 インターネツト （ 2 ) 


| □—カルエリア接続 

^ 级别苎 n ていないネ少トフ ー< 
^ IntelfFO PRO / 1 DO 0 PL Netwc 


⑺ 口-ドパン F ( l ) 

I ，' 冷. ブ□-ドパンド接侯 

切断 

喝 ^ VMM: ミニボート (PPPOE) 


( 2 ) 


ワイ V レスネントフーク接短 

接規苎 n て u ません P 

—1 - —lJ~K Ji . - 

簾効[こ TS (旦） 

状睡 ( y 】 

_凶 

シ 3 —トカット® fP 成.(幻 
麵酴 ( D ) 

名前の変更 ( M ) 

プ□パティ ( B ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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6 . 「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / Pv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 



7. ⑴「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



8 . [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.1.3 Windows XP 


1. 「スタート」—「コントロールパネル」をクリックします。 



2 . 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M お気に入鳴) 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワークとインターネ，卜接篇 



お気に入り⑻ 

Q 蘇 ▼ 〇 逢 p 検索 适 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入鳴)ツ-ル C 
民る ▼ ㈤ 検索ら フオルタ| 


アドレス® 免 ネットワ-ク接続 



© 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

⑵「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶[プロパティ]をクリックします。 
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6 .(1)「 IP アドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

⑵ 「 DNS ザーパーのアドレスを自動的に取得する」にチェックを入れます。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 



[閉じる]をクリックします。 
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7.3.1.4 Mac OS X 


1 . 「アップルメニュー」—「システム環境設定」をクリックします。 


〇 

田この 


プレビューファイル編集 


Mac にフいて 
フトウェア ■ アップデート. • 
OSX ソフトウ I ア 


システム塥境設定… 


Dock 

場所 


最近使った項目 



プレビューを強制終了 

ス 1 プ 
再起動. 

シス？ム終了-.. 


2 . 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 


600 

システム環 ij | 設定 

〇 , 

すべて奄赛ホ 

ディス：7レイサウンドネ v 卜 1 7—ク起スタ 



パーソナル 









m 



.Dock 


アビア，>ス 

セキュリティ 

デスクト ■¥ プと 
スクンセ_ノ1 

nmm 

八ードウエア 

Ck 

X / 

裊 

Q 

m 

Q 

CD t DVD 

キ=ボードと 

サウンド 

ディ叉プレイ 

プリントと 

本ルギ_ 


マクス 



7アクス 


インタ-字， 卜とネットワーク 





Q 





,MdC 

Q.ukK.Trimc 

ネット7-ク 




システム 

9 

11 

1 S ね 

翁 

■ & 

ClA»k 

アカクント 

スビーチ 

，ノ7トク*ア 
7v7r-h 

ュニパーサル 
アクせス 

起《»スク と畊則 
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3. 「ネットワーク」の画面が表示されます。 

「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択します。 



※⑴扣卩サーバを参照]が表示されていないときは、 [ PPPoE ] タブをクリックし、 rppPoE を使って接続する」の 
チェックをオフにします。 

4. 「 TCP / IP 」タブの 「 IPv 4 を設定」欄から 「 DHCP サーバを參照」を選択します。 



5. [適用]をクリックします。 
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7.3.2 手動設定 


7.3.2.1 Windows 7 


1. ⑴「スタート」ボタンをクリックします。 


⑵「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※アイコン表示のときは、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


〇〇 W 




► コントレバ亭ル ► |コント!: 


コンビュー 孕-0袋 m を离蹵 しま t 

タスクを T ばやく検角 TS には、カテゴリをク设ク¥る横索ボかクスを®用します- 


% システムとセキュ U テイ 

コンビ； i ーター®状！ ilii 蹈 
/ C かクアップの作成 
閣埋^見と: lg 決 


% 


ユーザ —アカウントと 
定 

曹ュ „ザ， ァヵゥン t 
•任 航ュ-ザ-〜® 
セ^トア w プ 


^-c 


A り 卜つ一々/イ、々一末の S 


Yta - 


—△クルーフ G 共有:こ閎 T 否.オフシ3ン 


©通択 


1 J ハードウ エアとナブ> ド 

デパイスとプリンタ-の！示 
獨_ デバィス 

プ□シエクタ=への根枝 
共通で使3モピ U ティ13定の溧窆 



プログラム 

プログラムのアンインスト， ル 




デスクトツプの B スタ 
テーでの変更 
デスクトップの有;^ 

田園の* S 傲 S の禺空 


g \ 雪語..およ;び地! 

py キ=ボ=ド软は入力: 
表示昆煙®変更 



コンビ ユーターの 
設定の樣重の表不 
嫌党デイスプレイの55 


卜 _ | T ベてのコント〇-ル 
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3. 「アダプターの設定の変更」をクリックします。 


不 g 全 


«ネ^トフークと共有センター 


叫 ^ 厂コント [ 



View your basic netwoflk information and set up oonnectiofis 

曲 - 為 - 9 

卒ッ トつーク インター 

(このコンビ ュータ _) 

アク’イブな卒ットつークの表示 


舞 


ネットワーク 

パプリ屮クネ^トウーク 


アクセスの粉: 


ネヴトつーク段足の変 SS 

新しい®^またはネ^トウーク©セ矽卜:！^ブ 

Set up a wireless, broadband, dial-up」ad boc r or vpm coo 
or access point. 

- fe . ネ^トクークに HNS 

フイヤ V 又ワイヤード、ダイヤルアツスまたはネザ 
確立します， 


4.(1) 「口ーカルエリア接続」を右クリックします。 
(2) 「プロパティ」をクリックします。 


不 B 会 

©OFT «ネ^トフークとインター枣识卜 ► ネ^トウーク接枝 fr -| 4 f | | ネット 1 : 

埜理 T こ ツ ト 1 フークデバイスを無効 『こ TS この 播 後を珍 » f す 蚤 »> 


& 

⑴ 


⑵ 


カル:!:し!ア_ 

ネ^トフーク 

， ■55 W 

^mm 

獅 〔A) 

シ3— トカツトの作成 〔S) 

mm [ D ) 

名 n 财 f ■⑽ 


F 


プロパティ ( Fl ) 


フイヤレス木ツトフーク嫌枝 
接格されていませ 
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IP アドレス (I): 

サブネットマスウ⑼： 

デフオルトゲートウIイ⑻: 


/設定が変更された埸合、終了畤に検 E す S(v) I詳細設定 (W... | 


DNS サーバーのアド以を自動的[こ取待 tS(i) 

# 次の DNS サーパー®アドレスを使う(I): 

優先 DNS サーバー (£): (5) I 192 ■ 163 . 1 .1 

代替 DNS サ-パ-⑻: 


IP アドレスを自動的に取得する(〇) 
次® IP アド以を使う®: | 


ネットワークでこ©棟能がサポ-卜されてい S 择 
きます。サポートされていない塌含は、ネットワ 
てください。 




192 

.168 . 1.51 

255 

. 255 . 255 . 0 

192 

.168 . 1.1 


( 6)|1 — 抓 — ][ キやンセル 


全般 


インタ—ネットプロトコルパージョン 4 rrCP/IPv 4 ) のプ□パテイ 


5. ⑴「インターネットフロトコルバージョン 4( TCP / IPv 4)」 を選びます。 
(2) [プロパティ]をクリックします。 


6.(1) 「全般」タブをクリックします。 

(2)「 IP アドレスを自動的に取得する」を選びます。 

⑶ 「 DNS ザーバーのアドレスを自動的に取得する」を選びます。 

(4)[0 K ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 
※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


7. [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 


□一カルエリア接続のプ□パテイ 


不县合レ朮ート娜信 \ 


ネットワーク共有 


接続の方法: 


ぐ Broadcom Net Link (TM) Fast Ethernet 


構成(0)... 


この掊続は)欠の項目を使用します⑼： 


0 'V Microsoft ネットワ—ク用クライアント 
0 @ QoS パケットスゲ^ユ-ラ 
0 ^Microsoft ネットワーゥ用ファイルとプリンタ-共有 


fi fTC-.PAPw^ 



ivn LiriK-Layer i opoioey uiscovery h'lapper 」 

0 Link-Layer Topology Discovery Responder 


インストール ( N )... 


mm 




プロパティ ( E ) 


沄送制御 :?□ トコル/インタ-ネットプロトコル。相互接続されたさまざまな 
ネットワーウ間の通信を提供する、既定のワイドエリアネットワークプ□トコ 
ルで - t 。 


OK 


| キャンセル 


V 4 TCP/lPv4) 


インタ-ネットプロトコルパ—ジ 


\J \J 
2 3 4 

r\ r\ f\ 
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7.3.2.2 Windows Vista 


1. 「スタート」ボタンをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。 


勞 スマ-トビジネスリソ-ス 

検粟 

Windows RAX とスキャン 

最近使った項目 ► 

Windows ミ-テインクスペース 

コンピュータ 

| j || Windows フォトギヤラリー 

ネットワーク 

^ ぺィント 

接続先 

於 (2) 

〔レ Windows Live Messenger ダウンロード 

コント□ールパネル 

既定のプログラム 

> すべてのプログラム 

ヘルプとサポート 



棘の p 



2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 


※クラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。 


f '、 |團 ► コント□ールパネル* 



システムとメンデナンス 
Windows の HS & 

パックアップの作成 


せ丰ュリティ 

更新: 7CI グラム®^ 

せキ i リテイ次玟 


^ Willows ファイアウオール 【E よる ？□ 
$ クラムの许可 


卒ットワークとインターネ卜 
インタ_亊ッ ト^ mm 
トン トつークのザこタスクの茨污 I 


八ードウ x アとサつンド 

CD 苯亡は他めメディ7¢!皂於!?生 

プリンタ 

マウス 




a * ユ-ザ-ァ: 

紙， 一 

r , デスクト *> : 
41 1, デスクトジ: 
^ 吃色⑽變 


£ ^ Hit . fg , 

キ-ボ-ド3 



フンビ 
桃テイ； c 
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3. 「ネットワーク接続の管理」をクリックします。 


m > 百 «ネットワークと共有センター 


タスク 

コンピュータとデパイスの表 
示 

ネットフークに®^ 

フイサレスネジトクーク®管 
理 

接榜またはネ■ットフークのセ 
ットアタブ 

丰ットフ-ク接候®菅理 
診酚と桉徨 


本ツトつークと共有センター 



(このコンピュータ) 


^ ‘_ 

ms^rtzi- 


逢別古れていない^ガトワーク（パブリックネ 
ァク乜ス 限 an た接侯 

接短 □-カルエリア拐 



B 共有と揲索 


ネットワーク探索 〇 カスタム 

フアイ 〇 有効 


4 . r 口ーカルエリア接続」を右クリックして「プロパティ」を選択します。 


I f «ネツトつークとインターネット，皁ジトつーク^^ ► 



名前 状態 デバイス名 接耪 ネツトワークのカテゴリ 

LAN または 高速 インターネツト （2) 


| □—カルエリア接続 

^ 级别苎 n ていないネ少トフ ー< 
^ IntelfFO PRO / 1 DO 0 PL Netwc 


⑺ 口-ドパン F ( l ) 

I ，' 冷. ブ□-ドパンド接侯 

切断 

喝 ^ VMM: ミニボート ( PPPOE ) 


( 2 ) 


ワイ V レスネントフーク接短 

接規苎 n て u ません P 

—1 - —lJ~K Ji . - 

簾効[こ TS (旦） 

状睡 ( y 】 

_凶 

シ 3 —トカット® fP 成.(幻 
麵酴 ( D ) 

名前の変更 ( M ) 

プ□パティ ( B ) 


5. 「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 
[続行]をクリックします。 
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IP アドレス 0): 

サブネット マス m : 
デフォルトゲート0:[イ⑼: 


DNS サーバーのアドレスを自勒的に取得 t る(巨） 
m DNS サーバー①アドレスを使う (£): _ 

優先 DNS サ-パ- ( E ): (5)1 192 . 160 . 1 . 1 ] 

代替 DNS サーバー ⑻: 

I - 1 


(6) I ok ] I キャンセル 


インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IFVJ ) のプ□パテイ 


■画 


ネットワ-クでこ 0 D 機能がサポートされている埸合は、 IP 訣定を自劻的に取得することがで 
きます。サポートされて0な0場合は、ネットワーウ音理者に適切な IP 設定を問い合わせ 
T<fiK\ 


i IP アドレスを自助的に取得 t る ( Q ) 
or 糸） 欠® ip アドレスを使う^) :1 


全股 


6 . 「インターネットプロトコルパージョン 4( TCP / Pv 4)」 を選び、[プロパティ]をクリックします。 



7. ⑴「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウ I イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバー」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 


192 

. 168 . 

1 

.51 

255 

. 255 . 

255 

. 0 

192 

. 168 . 

1 

. 1 


\J- *1/ *1 / 

2 3 4 

rL f \ _r\ 


8 . [閉じる]をクリックし、すべての画面を閉じます。 
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7.3.2.3 Windows XP 


1. 「スタート」—「コントロールパネル」をクリックします。 



2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 


コント□ールパネル 


ファイル ( E ) 編集 (£) 表示 M お気に入鳴) 



3. 「ネットワーク接続」をクリックします。 


トワークとインターネ，卜接篇 



お気に入り⑻ 

Q 蘇 ▼ 〇 逢 p 検索 适 
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4. 「口ーカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。 


ネ？トワー5格 S 


ファイル© 偏集® 表示⑽お気[こ入鳴)ツ-ル C 
民る ▼ ㈤ 検索ら フオルタ| 


アドレス® 免 ネットワ-ク接続 



© 


5.(1) 「全般」タブをクリックします。 

⑵「インターネットプロトコル ( TCP / IP ) 」を選びます。 
⑶[プロパティ]をクリックします。 
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6 .(1) 「次の IP アドレスを使う」をクリックします。 

(2) 「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

(3) 「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(4) 「デフオルトゲートウ I イ」に「192.168.1.1」と入力します。 

(5) 「優先 DNS サーバ_」に「192.168.1.1」と入力します。 

(6) [ OK ] をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 



[閉じる]をクリックします。 
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7.3.2.4 Mac OS X 


1 . 「アップルメニュー 」—「 システム環境設定」をクリックします。 


〇 

田この 


プレビューファイル編集 


Mac にフいて 
フトウェア ■ アップデート. • 
OSX ソフトウ I ア 


システム塥境設定… 


Dock 

場所 


最近使った項目 



プレビューを強制終了 

ス 1 プ 
再起動. 

シス？ム終了-.. 


2 . 「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。 


600 

システム環 ij | 設定 

〇 , 

すべて奄赛ホ 

ディス：7レイサウンドネ v 卜 1 7—ク起スタ 



パーソナル 









m 



.Dock 


アビア，>ス 

セキュリティ 

デスクト ■¥ プと 
スクンセ_ノ1 

nmm 

八ードウエア 

Ck 

X / 

裊 

Q 

m 

Q 

CD t DVD 

キ=ボードと 

サウンド 

ディ叉プレイ 

プリントと 

本ルギ_ 


マクス 



7アクス 


インタ-字， 卜とネットワーク 





Q 





,MdC 

Q.ukK.Trimc 

ネット7-ク 




システム 

9 

11 

1 S ね 

翁 

■ & 

ClA»k 

アカクント 

スビーチ 

，ノ7トク*ア 
7v7r-h 

ュニパーサル 
アクせス 

起《»スク と畊則 
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3.(1) 「表示」から「内蔵 Ethernet 」 を選びます。 

(2)「 TCP / IP 」 タブをクリックします。 

⑶ 「 IPv 4 を設定」から「手入力」を選びます。 

(4)「 IP アドレス」に 「192.168.1. xxx 」（「 xxx 」 には2〜19、51〜254の任意の値。パソコンのときは51〜99を推奨) 
と入力します※。 

⑸「サブネットマスク」に「255.255.255.0」と入力します。 

(6) 「ルーター」に「192.168.1.1」と入力します。 

(7) 「 DNS ザーパ」に「192.168.1 .1 」と入力します。 

⑻[今すぐ適用]をクリックします。 

※一時的に設定を変更するときは、変更前の設定をメモしておくことをお勧めいたします。 

※複数の機器に設定するときは、機器同士が重複しない値を入力してください。 

06 0 ネットワーク 

〔4 ^ | [ すぺてを现示1 A 


ネットワーク現境：自動 




亵示： [ 内葳 




r TCP/IP JpPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 


IPv 4 の投定 ： ■ 手入力 


tP アドレス： [192.1¢? I-SI | 
サブネットマスク： [ zss . zss . zss.o 

ルーター : I 192.16 B.LI 


DNS サーバ 1 I 192.168,1.： 


検索ドメイン： 
IPv 6 アドしス： 


I オプシ3>) 


( IPv 6 を段定 ■■■■ へ ⑦ 

变更ないよ3にす*にはカギをクリックします* アシスタント』.今 r ぐ通用 


4. [適用]をクリックします。 


投定の袞更を®用し衰すか？ 


(適用しない） r キャンセル 

0 
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第 8 章:製品仕様 


型番 

MZK-MR150 

無線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.11 n. IEEE 802.11 g. IEEE 802.1 1b 

チヤンネル数 

1 〜 13ch 

周波数帯域 

2.4GHz 帯(2,41 2 〜2,472 MHz) 

伝送速度 

IEEE 802.1 1n(40MHz ) :最大150 Mbps 

IEEE 802.11 g: 54、48、36、24、18、12、9、 6Mbps 

IEEE 802.11 b:1U 5.5, 2,1Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.11 n: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE802.11g: 直交波周波数分割多重変調 (OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b: 直接拡散型スペクトラム拡散 （DSSS 方式） 

アンテナ利得 

2dBi(peak) 

アンテナ 

内蔵アンテナ1本 （1T1R) 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 

自動無線設定機能 

WPS 

WDS 

WDS ブリッジ 

セキュリティ 

WPA2-PSK (暗号化方式: TKIP) 

WPA2-PSK (暗号化方式: AES) 

WPA-PSK (暗号化方式: TKIP) 

WPA-PSK (暗号化方式: AES) 

WEP (キー 長： 64bit/128bit、 キーフオー マツ ト： ASCII/Hex) 

無効（暗号なし） 

有線部仕様 

対応規格 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

IEEE 802.3 i(10BASE-T) 

インターフェース 

RJ-45 ポート x 2(WAN x 1 、 LAN x 1 ) 

USB2.0(Type A) ポート xl 

伝送速度 

1 00 /10Mbps (才一トネゴシエーシヨン） 

ネットワ_クケーブル 

100BASE-TX: カテゴリ5以上 

10BASE-T: カテゴリ3以上 

USB 機能 

3G データ通信端末 

ソフトウェア仕様 

対応 WAN 回線 

FTTP、ADSL、VDSL、CATV、3G 

WAN 設定 

IP アドレス自動取得 （DHCP クライアント） 
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固定 IP アドレス（手動設定） 

PPPoE クライアント設定 

PPPoE マルチセッション（最大2セッション） 

Unnumbered PPPoE 

3G データ通信端末 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP サーバ (有効/無効） 

ルーテ ィング機能 

スタティック ルーテ ィング 

アドレス変換 

NAPT(IP マスカレード） 

ローカルサー バ 機能 

ポ_トフォワ_ド、仮想サ_バ、 DMZ 

セキュリティ 

MAC アドレスフィルタ、 IP フィルタ、 URL フィルタ、ポートフィルタ 

IPv 6 関連 

IPv6 ブリッジ機能 (IPv6 パススルー） 

VPN 関連 

IPsec パススルー、 PPTP パススルー、 L2TP パススルー 

ダイナミック DNS 

CyberGate-DDNS' DynDNS 

ハ _ ドウエア仕様 

ハー ドウエアスイツチ 

WPS ボタン、 Reset ボタン、モード切り換えスイッチ 

(OFF/Separate/Security) 

LED 

Status、Internet、LAN、Wireless/WPS 

消費電力 

最大約 3.8W 

電源 

DC 5V 1A 

外形寸法 

約 85( W) X24(H) x58(D)mm (突起部を除く） 

重量 

約 58g 

動作時環境 

温度: 〇〜 40°C 

湿度：10%〜90%(結露なきこと） 

保存時環境 

温度：-20〜 60°C 

湿度：10%〜90%(結露なきこと） 

その他 

AC アダプタ規格 

入力： AC100-240V 50-60Hz 

出力： DC 5V 1A 

ログ機能 

システムログ、セキュリティログ 

管理機能 

リモート管理 

対応 0 S 

Windows 7 (32bit/64bit)/Vista (32bit/64bit)/XP 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4(CPU :Intel/PowerPC support) 

各種設定方法 

WEB ブラウザ 

保証期間 

1 年間 
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■注意事項 


※〜日日ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正常に表示できない場合があります。 

^ miP _ Pkl を利用するためには、接続する Wi-Fi 機器も WPA または WPA2 に対応している必要があります。 
※WPS を利用するためには、接続する W 卜 Fi 機器も WPS に対応している必要があります。 

※無線チャンネル幅は初期値が 20MHz となっています。 40MHz (理論値 150Mbps) を使用する場合は WEB 設定 
画面にて、 20/40MHZ のモードに変更してください。 

※WDS ブリッジ機能は同一機種のみサボートしています。 

※表示の数値は、 Wi-Fi 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報は、弊社ホームページ 
(http://www.planex.cojp) を參照ください。 
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第 9 章:お問合せ 


•サボート Q&A 情報 (FAQ、 よくある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサボート Q&A 情報をご覧ください。 
お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。 
http://raq.planex.co.jp/ 


•オンラインマニュアル 

最新版のマニュアルを参照できます。 

http://www.planex.co.jp/support/download/ index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ■修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サボートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォ_ム> 

http://www.planex.cojp/support/techform/ 

受付:24時間 

<サポートダイヤル> 

0570-064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 


< FAX > 
03-5766 -1615 
受付:24時間 


•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
http:// direct.planex.cojp/ 
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•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォーム〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築■拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
http:// www.planex.co.jp/lan.shtml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 
http:// www.planex.co.jp/ 


上記内容は2012年9月現在の情報です。 

内容は予告なく変更または削除される場合があります。ご了承ください。 
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•プラネックスコミュニケーションズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 

• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Mac は、 Apple Inc. の登録商標です。 

• iPhone は Apple Inc ■の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています0 
•ニンテンド ーDS ■ニンテンド _DS Lite-Wii は、任天堂の登録商標です。 

•ニンテンド _DSi は、任天堂の商標です。 

•ニンテンドー Wi-Fi コネクション .Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。 

• PSP、PS3 は株式会社ソニー■コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

• GALAXY Tab は、サムスン電子株式会社の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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